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D Elektrischer Teekocher AD1203

Gehause aus Edelstahl
Drehuntersatz und flacher Boden
Automatische Ausschaltung
Beleuchtung

Leistung: 1370-1630W

Max. Rauminhalt: 1,0L
Spannung: 220-240V, ~50Hz

BIH Elektri¢ni cajnik
Kudiste od plemenitog celika
Okretno postolje i ravno dno
Automatsko iskljucivanje
Osvetljenje

Snaga: 1370-1630W
Maksimalni kapacitet 1,0L
Napajanje: 220-240V, ~50Hz

MK EnekTpuuen 6okan 3a Boja
Teno op HepfocyBauku Yenuk
Potupauka 6asa

PameH rpejau

ABTOMATCKO MCKNyuyBatbe
OcBeTnyBatrbe

MokHocT: 1370-1630W
MakcumaneH kanauyutet: 1,0J1
Hanojysame: 220-240V, ~50Hz

CZ Elektricka konvice AD1203
Plast z uslechtilé oceli

Otocny podstavec a ploché dno
Automatické vypinani
Osvétleni

Prikon: 1370-1630W

Maximalni obsah: 1,0L

Napéti: 220-240V, ~50Hz

E Hervidor eléctrico AD1203
Carcasa de acero inoxidable
Base giratoria y fondo plano
Interruptor automatico

Luz piloto

Potencia: 1370-1630W
Volumen maximo: 1,0L
Carga: 220-240V, ~50Hz

LV Elektriska téjkanna AD1203
Nerlséjosa térauda korpuss
Rotéjosa baze un gluda gultne
Automatiska atslégsanas
Apgaismosana

Jauda: 1370-1630W
Maksimalais tilpums: 1,0L
Spriegums: 220-240V, ~50Hz

ADLER SP.Z O.0O.
ul. Ordona 2A *
01-237 Warszawa * o Kk
tel. +48 728 595 006
info@adlereurope.eu EUROPEAN
Product weight: |,15kg COMPANY

GDB Electric kettle AD1203
Stainless steel body

Swivel base

Flat heating element

Auto-off

Illumination

Power: 1370-1630W

Max capacitP/: 1,0L

Power supply: 220-240V, ~50Hz

H Elektromos vizforralé
Rozsdamentes acél haz

Forgo talp és lapos fenék
Automatikus kikapcsolas
Hattérvilagitas

Teljesitmény: 1370-1630W
Maximalis Urtartalom: 1,0L
Tapfesziiltség: 220-240V, ~50Hz

LT Elektrinis virdulys AD1203
Tauriojo plieno korpusas
Sukamasis pagrindas
Ploks¢ias dugnas
Automatinis iSjungimas
Apsvietimas

Galia: 1370-1630W

DidZiausia talpa: 1,0L

|tampa: 220-240V, ~50Hz

SK Elektricka kanvica AD1203
Plast z uslachtilej ocele

Otoc¢na zakladna a ploché dno
Automatické vypinanie
Podsvietenie

Vykon: 1370-1630W
Maximalny objem: 1,0L
Napatie: 220-240V, ~50Hz

P Fervedor elétrico AD1203
Corpo de ago nobre

Base giratoria e fundo plano
Desligacao automatica
lluminagdo

Poténcia: 1370-1630W
Capacidade maxima: 1,0L
Tensao: 220-240V, ~50Hz

GR HAektpIKoG Bpaotpag AD1203

MAaiolo amd avo&eidwto XdAuPa

Meplotpe@duevn Bdon kal eminmedo ndto

AutopaTtn anevepyormoinon
QwTtiopdg

loxv: 1370-1630W
MeplektikoTnTa Max:1,0L
Tdon: 220-240V, ~50Hz
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PL Czajnik elektryczny AD1203
Obudowa ze stali szlachetnej
Obrotowa podstawa

Ptaskie dno

Automatyczne wylaczanie
Podswietlanie

Moc: 1370-1630W

Pojemnos$¢ maksymalna: 1,0L
Zasilanie: 220-240V, ~50Hz

FIN vedenkeitin
Jaloteraksinen runko
Kaantyva alusta ja tasapohja
Automaattinen virrankatkaisu
Taustavalo

Teho: 1370-1630W

Maksimi tilavuus: 1,0L
Virransy6tto: 220-240V, ~50Hz

EST veekeetja AD1203
Roostevabast terasest korpus
P6ordalus ja lame pohi
Automaatne valjalulitus
Tootamise tuli

Véimsus: 1370-1630W
Maksimaalne maht : 1,0L
Toitepinge: 220-240V, ~50Hz

RO Fierbator electric AD1203
Carcasa din otel nobil

Suport rotativ si fund plat
Oprire automata

lluminare

Putere: 1370-1630W
Capacitate maxima: 1,0L
Tensiunea: 220-240V, ~50Hz

I Bollitore elettrico AD1203
Corpo in acciaio di alta qualita
Base girevole e fondo piatto
Spegnimento automatico
Illuminazione

Potenza: 1370-1630W
Capacita massima: 1,0L
Tensione: 220-240V, ~50Hz

F Bouilloire électrique AD1203
Enveloppe en acier inoxydable
Socle tournant, surface plate
Arrét automatique

Eclairage

Puissance: 1370-1630W
Capacité maximum: 1,0L
Tension: 220-240V, ~50Hz
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