
LT Elektrinis virdulys AD1231
Sukamasis pagrindas
Plokščias dugnas
Automatinis išjungimas
Kalkių �ltras
Galia: 1850-2200W
Didžiausia talpa: 1.7L
Įtampa: 220-240V ~50Hz

BIH Električni čajnik  AD1231
Okretno postolje i ravno dno
Automatsko isključivanje
Filter protiv kamenca
Snaga: 1850-2200W
Maksimalni kapacitet 1.7L
Napajanje: 220-240V ~50Hz

CZ Elektrická konvice AD1231
Otočný podstavec a ploché dno
Automatické vypínání
Odvápňovací �ltr
Příkon: 1850-2200W
Maximální obsah: 1.7L
Napětí: 220-240V ~50Hz

F Bouilloire électrique AD1231
Socle tournant, surface plate
Arrêt automatique
Filtre anti-calcaire
Puissance: 1850-2200W
Capacité maximum: 1.7L
Tension: 220-240V ~50Hz

LV Elektriskā tējkanna AD1231
Rotējoša bāze un gluda gultne
Automātiska atslēgšanās
Filtrs pret kaļķakmens
Jauda: 1850-2200W
Maksimālais tilpums: 1.7L
Spriegums: 220-240V ~50Hz

FIN Vedenkeitin AD1231
Kääntyvä alusta ja tasapohja
Automaattinen virrankatkaisu
Kalkinpoisto-suodatin
Teho: 1850-2200W
Maksimi tilavuus: 1.7L
Virransyöttö: 220-240V ~50Hz 

I Bollitore elettrico AD1231
Base girevole e fondo piatto
Spegnimeto automatico
Filtro anticalcare
Potenza: 1850-2200W
Capacità massima: 1.7L
Tensione: 220-240V ~50Hz 

E Hervidor eléctrico AD1231
Base giratoria y fondo plano
Interruptor automático
Filtro antical 
Potencia: 1850-2200W
Volumen máximo: 1.7L
Carga: 220-240V ~50Hz

D Wasserkocher AD1231
Drehuntersatz und �acher Boden
Automatische Abschaltung
Kalk�lter
Leistung: 1850-2200W
Max. Rauminhalt: 1.7L
Spannung: 220-240V ~50Hz

H Elektromos vízforraló AD1231
Forgó talp és lapos fenék
Automatikus kikapcsolás
Kivehető vízkőszűrő
Teljesítmény: 1850-2200W
Maximális űrtartalom: 1.7L
Tápfeszültség: 220-240V ~50Hz 

RO Ceainic electric AD1231
Bază rotativă de alimentare 
cu curent electric şi fund plat
Oprire automată
Filtru anticalcar
Putere: 1850-2200W
Capacitate maximală: 1.7L
Alimentare: 220-240V ~50Hz 

GB Electric kettle AD1231
Swivel base
Flat, stainless steel bottom
Automatic switch-o�
Anti-calc �lter
Power: 1850-2200W
Max capacity: 1.7L
Power supply: 220-240V ~50Hz 

PL Czajnik elektryczny AD1231
Obrotowa podstawa
Płaskie dno
Automatyczne wyłączanie
Filtr odwapniający
Moc: 1850-2200W
Pojemność maksymalna: 1.7L
Zasilanie: 220-240V ~50Hz 

EST Veekeetja AD1231
Pöördalus ja lame põhi 
Automaatne väljalülitus
Katlakivi �lter
Võimsus: 1850-2200W
Maksimaalne maht: 1.7L
Toitepinge:  220-240V ~50Hz 

P Fervedor elétrico AD1231
Base giratória e fundo plano
Desligação automática
Filtro anti-cal
Potência: 1850-2200W
Capacidade máxima: 1.7L
Tensão: 220-240V ~50Hz 

SK Elektrická kanvica AD1231
Otočná základňa a ploché dno
Automatické vypínanie
Odvápňovací �lter
Výkon: 1850-2200W
Maximálny objem: 1.7L
Napätie: 220-240V ~50Hz 

GR Ηλεκτρικός βραστήρας AD1231
Περιστρεφόμενη βάση και 
επίπεδο πάτο
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ισχύ: 1850-2200W 
Περιεκτικότητα max: 1.7L
Τάση: 220-240V ~50Hz

MK Електричен бокал за вода АД1231
Ротирачка база
Рамен грејач
Автоматско исклучување
анти-бигор филтер
Моќност: 1850-2200W
Максимален капацитет: 1.7Л
Напојување: 220-240V ~50Hz
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