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GB Max. capacity/division: 100g/0,01g. Units: g, ozt,oz,dwt, pcs. LD screen with backlight. Auto shut off after 2min. High
precision strain gauge sensor. Piece counting mode. Power supply: 2x3V CR2032

D Max. Kapazitit / Teilung: 100 g / 0,01 g. Einheiten: g, ozt, oz, dwt, pcs. LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
Automatische Abschaltung nach 2min. Hochpréziser DMS-Sensor. Stiickzahimodus. Stromversorgung: 2x3V (R2032

PL 0bciazenie/Dokladnosc: 100g/0,01g. Jednostki pomiarowe: g, ozt,0z,dwt, pcs. Podswietlany wyswietlacz LCD. Auto wytaczenie
po 2min. Precyzyjny czujnik tensometryczny. Tryb liczenia sztuk. Zasilanie: 2x3V (R2032

F Max. capacité / division: 100g / 0,01g. Unités: g, ozt, oz, dwt, pcs. Ecran LCD avec rétro-éclairage. Arrét automatique aprés 2 min.
(apteur a jauge de contrainte de haute précision. Mode de comptage de piéces. Alimentation: 2x3V (R2032

UA Makc. emnictb / nogin: 100r /
0,01r. OauHmui: g, ozt, oz, dwt, pcs.
PK-ekpaH 3 niacBiyBaHHAM.
ABTOMATVYHE BUMKHEHHA Yepe3 2 XB.
BUCOKOTOUHMUIE AaTUMK TeH30AaTUMKIB.
Pexum nigpaxyHKy Wwryk. brok
xusnenHa: 2x3V (R2032

E Max. capacidad / division: 100g /0,01g. Unidades: g, ozt, oz, dwt, pcs. Pantalla LCD con luz de fondo. Apagado automatico después

) ; de 2 min. Sensor de galgas extensométricas de alta precision. Modo de conteo de piezas. Fuente de alimentacion: 2x3V (R2032
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£33z 8 St 2 P Max. capacidade / divisao: 100g / 0,01g. Unidades: g, ozt, oz, dwt, unid. Tela de LCD com luz de fundo. Desligamento automético
2@ T o ';;g £ apds 2 minutos. Sensor de alta precisdo. Modo de contagem de pegas. Fonte de alimentagao: 2x3V (R2032
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= % S 83 53 g = LT Maks. talpa / padalijimas: 100 / 0,01g. Viienetai: g, ozt, oz, dwt, vnt. LCD ekranas su foniniu apsvietimu. Automatinis
F2RY N 5 o 8‘§ SEE = i8sijungimas po 2min. Didelio tikslumo deformacijy daviklis. Pjesiy skaiciavimo rezimas. Maitinimas: 2x3V (R2032
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g(g‘) & ¥a B [ £ i”§§ ZE LV Maks. ietilpiba / daljums: 100g / 0,01g. Vienibas: g, ozt, oz, dwt, gab. LCD ekrans ar fona apgaismojumu. Automatiska
u% 2 ogx’g & g 2 28 SEE5 izslégsanas péc 2 mindtém. Augstas precizitates deformacijas sensors. Gabalu skaitisanas rezims. Barosanas avots: 2x3V (R2032
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gueRs §§ EST Maks. maht/]amus 1009/001g Uhlkud g, 0zt, 0z, dwt, tk. LCD-ekraan taustvalgustusega. Automaatne véljaliilitus
SCBSSES 2 minuti pérast. Ulitapne d Tiikkide loendamise reziim. Toiteallikas: 2x3V (R2032
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Q%@E Ré:"éi RO wmax. capacitate / diviziune: 100g / 0,01g. Unitati: g, ozt, oz, dwt, buc. Ecran LD cu iluminare de fundal. Oprit automat dupa 2
> & min. Senzor de mésurare a tensiunii de inalta precizie. Mod de numérare a pieselor. Alimentare: 2x3V (R2032
D - R BIH Maks. kapacitet / podjela: 100g /0,01g. Jedinice: g, ozt, oz, dwt, kom. LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem. Automatsko
m |_ - — 5 § == iskljucivanje nakon 2 min. Senzor mjerenja visoke preciznosti. Nacin brojanja komada. Napajanje: 2x3V (R2032
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3 el 5 E & 2y H Max. kapacitds / osztés: 100g / 0,01g. Mértékegységek: g, ozt, oz, dwt, db LCD képernys hattérvildgitassal. Automatikus
" I I I P R EcIsI 0 N ] g %g kikapcsolds 2 perc utén. Nagy pontossagu nytlasmerd érzékel. Darabszamlalo méd. Tapegység: 2x3V (R2032
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23 Zo s S28 - CZ Max. kapacita / dil: 100g / 0,01g. Jednotky: g, ozt, oz, dwt, ks, LCD obrazovka s podsvicenim. Automatické vypnuti po 2
9> § ] we gg@ % minutch. Vysoce presny tenzometricky senzor. Rezim pocitani kusdi. Napajeni: 2x3V (R2032
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caon S *x ¥ x => INLL Max. capaciteit / verdeling: 100g/0,01g. Eenheden: g, ozt, 0z, dwt stks L(D scherm met achtergrondverlichting.
3 3 2 x x w <z,: Automatische uitschakeling na 2 minuten. Zeer dus. Voeding: 2x3V (R2032
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g °3 :( : g = SLO Najv. prostornina / delitev: 100 / 0,01g. Enote: g, ozt, oz, dwt, kos. LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja. Samodejni izklop po
) * x K 2 & 2 minutah. Senzor merilnega tlaka visoke natancnosti. Nacin Stetja kosov. Napajanje: 2x3V (R2032
HR Maks. kapacitet / podela: 100g /0, ,01g. Jedinice: g, ozt, oz, dwt, kom. LCD zaslon s pozadinski jetljenj |
iskljucivanje nakon 2 minute. Senzor mjerenja visoke preciznosti. Nacin brojanja komada. Napajanje 2x3V (R2032
FIN Max. kapasiteetti / jako: 100g / 0,01g. Yksikot: g, ozt, oz, dwt, kpl LCD-néytts taustavalolla. Automaattinen sammutus

2 minuutin kuluttua. Erittain tarkka venymaanturi. Palalaskentatila. Virtalahde: 2x3V (R2032

S Max. kapasiteetti / jako: 100g / 0,01g. Yksikdt: g, ozt, oz, dwt, kpl LCD-ndyttd Automaattinen 2 minuutin

xery i
6\ % ’7!7 kuluttua. Erittdin tarkka venymaanturi. Palalaskentatila. Virtaldhde: 2x3V (R2032

SK Max. kapacita / diel: 1009 /0,01g. Jednotky: g, ozt, 0z, dwt, ks. LCD obrazovka s podsvietenim. Automatické vypnutie po
2mindtach. Senzor s vysokou p Rezim pocitania kusov. Napajanle 2x3V (R2032
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I Max. capacita / divisione: 100 g /0,01 g. Unita: g, ozt, oz, dwt, pz. Schermo LCD conr
dopo 2 minuti. Sensore estensimetrico di alta precisione. Modalita conteggio pezzi. Alimentazione: 2x3V (R2032




