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COOLING CAPACITY:
2640W/9000 BTU
RATED POWER: 1010W

VOLTAGE: 220-240V ~50Hz
UNIT DIMENSION:
36.5w X 35.5D x 71.3H (cm)
N.W./G.W.: 22.0kg / 24,0kg
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G B cooling capacity (BTU): 9000 BTU / hour
cooling capacity (watts): 2640W

input power (cooling): 1010W

effective cooling area up to 25m?

3 modes of operation: cooling, fan, drying
temperature range 16-31°C

2 fan speeds

air flow: 350 m* / hour

drying capacity: 24 liters / day

energy class: A

timer: 1-24 hours

LED display

automatic 60° horizontal oscillation

cooling agent: R290 210g

remote control included battery type: 2 x AAA

max. length of the attached exhaust duct: 150 cm
outer diameter of the attached exhaust duct: 13 cm
noise level: < 65 dB(A)

power supply: 220-240V ~ 50Hz

external dimensions of the device: 36.5 x35.5x71.3 cm

F capacité de refroidissement (BTU): 9000 BTU / heure
capacité de refroidissement (watts): 2640W

puissance d'entrée (refroidissement): 1010W

zone de refroidissement efficace jusqu'a 25 m?

3 modes de fonctionnement: refroidissement, ventilateur, séchage
plage de température 16-31°C

2 vitesses de ventilation

débit d'air: 350 m*/ heure

capacité de séchage: 24 litres / jour

classe énergétique: A

minuterie: 1-24 heures

Affichage LED

oscillation horizontale automatique a 60 °

agent de refroidissement: R290 210g

télécommande incluse type de pile: 2 x AAA

max. longueur du conduit d'évacuation attaché: 150 cm
diametre extérieur du conduit d'évacuation attaché: 13 cm
niveau de bruit: <65 dB (A)

alimentation: 220-240V ~ 50Hz

dimensions extérieures de l'appareil: 36,5 x 35,5 x 71,3 cm

I_T ausinimo galia (BTU): 9000 BTU / val

ausinimo galia (vatais): 2640W

jéjimo galia (ausinimas): 1010W

efektyvus ausinimo plotas iki 25m’

3 veikimo rezimai: ausinimas, ventiliatorius, dziovinimas
temperatlros diapazonas 16-31°C

2 ventiliatoriaus greiciai

oro srautas: 350 m?/ val

dziovinimo galia: 24 litrai per dieng

energijos klasé: A

laikmatis: 1-24 valandos

Skystyjy kristaly ekranas

automatinis 60 ° horizontalus svyravimas

ausinimo priemoneé: R290 210g

Nuotolinio valdymo pulte yra baterijos tipas: 2 x AAA
maks. pritvirtinto iSmetimo latako ilgis: 150 cm
iSorinis pritvirtinto iSmetimo ortakio skersmuo: 13 cm
triuksmo lygis: <65 dB (A)

maitinimo Saltinis: 220-240V ~ 50 Hz

iSoriniai prietaiso matmenys: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

EST jahutusvéimsus (BTU): 9000 BTU / tund
jahutusvdéimsus (vattides): 2640W
sisendvdimsus (jahutus): 1010W

efektiivne jahutuspind kuni 25m?

3 to6oreziimi: jahutamine, ventilaator, kuivatamine
temperatuurivahemik 16-31°C

2 ventilaatori kiirust

6huvool: 350 m?/ tunnis

kuivatamisvéimsus: 24 liitrit paevas
energiaklass: A

taimer: 1-24 tundi

LED-ekraan

automaatne 60 ° horisontaalne vonkumine
jahutusaine: R290 210g

puldiga kaasasolev patarei tiitip: 2 x AAA

max kinnitatud valjalaskekanali pikkus: 150 cm
kinnitatud valjalaskekanali valislabimd6t: 13 cm
miiratase: <65 dB (A)

toiteallikas: 220-240V ~ 50Hz

seadme valismootmed: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

H hitételjesitmény (BTU): 9000 BTU / 6ra
hitételjesitmény (watt): 2640W

bemeneti teljesitmény (hités): 1010W

hatékony hiitési teriilet akar 25m*-ig

3 izemmad: hités, ventilator, szaritas

hémérsékleti tartomany 16-31°C

2 ventilator sebesség

légaram: 350 m®/ 6ra

szaritasi teljesitmény: 24 liter / nap

energiaosztaly: A

id6zit6: 1-24 6ra

LED kijelzé

automatikus 60 ° vizszintes rezgés

hlt6szer: R290 210 g

taviranyitéval egyiitt az akkumulator tipusa: 2 x AAA
max. a csatlakoztatott kipufogdcsé hossza: 150 cm
a csatlakoztatott kipufogdcsd kiilsé atmérdje: 13 cm
zajszint: <65 dB (A)

tapegység: 220-240V ~ 50Hz

a készulék kiilsé méretei: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

CZ chladici kapacita (BTU): 9000 BTU / hod
chladici kapacita (watty): 2640 W

pfikon (chlazeni): 1010W

efektivni chladici plocha do 25m?

3 provozni rezimy: chlazeni, ventildtor, suseni
teplota v rozmezi 16-31°C

2 rychlosti ventilatoru

pratok vzduchu: 350 m? / hod

susici kapacita: 24 litrG1 / den

energeticka tfida: A

Casovac: 1-24 hodin

LED displej

D Kihlleistung (BTU): 9000 BTU / Stunde
Kihlleistung (Watt): 2640W

Eingangsleistung (Kihlung): 1010W

effektive Kiihlfliche bis 25m?

3 Betriebsarten: Kiihlen, Lifter, Trocknen
Temperaturbereich 16-31 ° C.

2 Luftergeschwindigkeiten

Luftstrom: 350 m? / Stunde

Trocknungskapazitat: 24 Liter / Tag

Energieklasse: A.

Timer: 1-24 Stunden

LED-Anzeige

automatische 60 ° horizontale Schwingung
KihImittel: R290 210 g

Fernbedienung inklusive Batterietyp: 2 x AAA

max. Lange des angebrachten Abluftkanals: 150 cm
AuBendurchmesser des angebrachten Abluftkanals: 13 cm
Gerauschpegel: <65 dB (A)

Stromversorgung: 220-240V ~ 50 Hz

AuBenmale des Gerdtes: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

E capacidad de enfriamiento (BTU): 9000 BTU / hora
capacidad de enfriamiento (vatios): 2640W

potencia de entrada (enfriamiento): 1010W

area de enfriamiento efectiva hasta 25m”

3 modos de funcionamiento: enfriamiento, ventilador, secado
rango de temperatura 16-31°C

2 velocidades de ventilador

caudal de aire: 350 m*/ hora

capacidad de secado: 24 litros / dia

clase energética: A

temporizador: 1-24 horas

Pantalla LED

oscilacion horizontal automatica de 60 °

agente de enfriamiento: R290 210g

mando a distancia incluido tipo de pila: 2 x AAA

max. longitud del conducto de escape adjunto: 150 cm
diametro exterior del conducto de escape adjunto: 13 cm
nivel de ruido: <65 dB (A)

fuente de alimentacion: 220-240V ~ 50Hz

dimensiones externas del dispositivo: 36,5 x 35,5 x 71,3 cm

RO capacitate de racire (BTU): 9000 BTU / ora

capacitate de racire (wati): 2640W

putere de intrare (racire): 1010W

suprafata eficienta de racire pana la 25m?

3 moduri de functionare: racire, ventilator, uscare
temperatura temperature 16-31°C

2 viteze ale ventilatorului

debit de aer: 350 m*/ ora

capacitate de uscare: 24 litri / zi

clasa energetica: A

cronometru: 1-24 ore

Afisaj LED

oscilatie orizontala automata de 60 °

agent de racire: R290 210g

telecomanda include tipul bateriei: 2 x AAA

max. lungimea conductei de evacuare atasata: 150 cm
diametrul exterior al conductei de evacuare atasate: 13 cm
nivel de zgomot: <65 dB (A)

alimentare: 220-240V ~ 50Hz

dimensiuni externe ale dispozitivului: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

G R kavotnta Yuéng (BTU): 9000 BTU / wpa

Kavotnta Yuéng (watts): 2640W

LoYUG el0660ou (Yuén): 1010W

QMOTENECUATIKA TIEPIOXH YUENC €wG 25m?

3 1poémoL Aertoupyiac: Yuén, avelIoTHPAC, OTEYVWUA

EVupog Beppokpaoiag 16-31°C

2 TaxUTNTEG AvEULOTRPA

pon aépa: 350 m* / wpa

(KAVOTNTA OTEYVWHATOC: 24 Aitpa / nuépa

EVEPYELAKN KAAoN: A

XPOvoSIakonTNG 1-24 wpeg

06évn LED

autéuatn optlovtia tahdviwon 60 °

YUKTIKO peco: R290 210g

MephapBavetal tnAexelplotrplo tomog umatapiag: 2 x AAA
Méyiotn. uriKo¢ Tou TpocapTNUéVOL aywyou e€Atuiong: 150 cm
e€wTEPIKN SIAUETPOC TOU TTPOCAPTNHEVOU aywyou e€ATUIoNG: 13 cm
emnimedo Bopuou: <65 dB (A)

Tpoodoaoia: 220-240V ~ 50Hz

e€wTePIkEC S1AOTAOEIC TNG OLUOKEUNG: 36,5 X 35,5x 71,3 cm

R US xonogonponssogutenbHocTb (BTE): 9000 BTE / uac
X0J100NPON3BOAUTENBHOCTD (BT): 2640 BT

BXOOHasA MOLHOCTb (oxnaxaeHue): 1010 Bt
sdpPeKTrBHaA 30Ha oxnaxkaeHna Ao 25 m°

3 pexnma paboTbl: OXNIaXKAEHWE, BEHTUIATOP, CYLUKA
AnanasoH Temnepatyp 16-31°C

2 CKOPOCTU BEHTUIATOPA

pacxog Bo3ayxa: 350 M” / yac

NPOV3BOAUTENbHOCTb CYLIKN: 24 nnTpa / AeHb
SHepreTUyecKknin Knacc: A

Tanmep: 1-24 yaca

CBeToAMOAHDBIN ANCMNEN

PI_ wydajnos¢ chtodzenia w BTU: 9000 BTU / godz.
wydajnos¢ chtodzenia w watach: 2640W

pobor energii chtodzenie: 1010W

skuteczna powierzchnia chtodzenia do 25 m?

3 tryby pracy: chtodzenie, osuszanie oraz nawiew
zakres regulacji temp. od 16 do 31 stopni

2 ustawienia predkosci wentylatora

przeptyw powietrza: 350 m> / godzine

wydajnos¢ osuszania: 24 litry / dzien

klasa energetyczna A

czasomierz: 1-24 godziny

wyswietlacz LED

automatyczna oscylacja pozioma 60°

czynnik chtodzacy R290 210g

pilot zdalnego sterowania z baterig: 2 x AAA

maks. dtugos¢ dofaczonej rury wylotowej: 150 cm
Srednica zewnetrzna dotgczonej rury wylotowej: 13 cm
poziom gtos$nosci: < 65dB(A)

napiecie: 220-240V ~ 50Hz

wymiary zewnetrzne: 36.5 x 35.5x71.3cm

P capacidade de resfriamento (BTU): 9.000 BTU / hora
capacidade de resfriamento (watts): 2640W

poténcia de entrada (resfriamento): 1010W

area de resfriamento efetiva de até 25m’

3 modos de operacao: refrigeracao, ventilador, secagem
faixa de temperatura 16-31°C

2 velocidades do ventilador

fluxo de ar: 350 m*/ hora

capacidade de secagem: 24 litros / dia

classe de energia: A

cronébmetro: 1-24 horas

Display LED

oscilacao horizontal automatica de 60 °

agente de resfriamento: R290 210g

controle remoto incluido tipo de bateria: 2 x AAA

max. comprimento do duto de exaustao conectado: 150 cm
diametro externo do duto de exaustao conectado: 13 cm
nivel de ruido: <65 dB (A)

fonte de alimentacao: 220-240V ~ 50Hz

dimensodes externas do dispositivo: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

I_V dzesé3anas jauda (BTU): 9000 BTU / stunda
dzesésanas jauda (vati): 2640W

ieejas jauda (dzesésana): 1010W

efektiva dzesédanas platiba lidz 25m?

3 darbibas rezimi: dzesésana, ventilators, Zavésana
temperatlras diapazons 16-31°C

2 ventilatora atrumi

gaisa plasma: 350 m®/ stunda

zavésanas jauda: 24 litri diena

energijas klase: A

taimeris: 1-24 stundas

LED displejs

automatiska 60 ° horizontala svarstiba

dzesésanas lidzeklis: R290 210g

talvadibas pults ieklauts akumulatora tips: 2 x AAA
maks. pievienota izplldes kanala garums: 150 cm
pievienota izplldes kanala aréjais diametrs: 13 cm
troksna limenis: <65 dB (A)

barosanas avots: 220-240V ~ 50Hz

ierices aréjie izméri: 36,5 x35,5x 71,3 cm

B | H kapacitet hladenja (BTU): 9000 BTU / sat
kapacitet hladenja (vati): 2640W

ulazna snaga (hladenje): 1010W

efektivno podru¢je hladenja do 25m’

3 nacina rada: hladenje, ventilator, susenje
temperatura temperature 16-31°C

2 brzine ventilatora

protok zraka: 350 m®/ sat

kapacitet susenja: 24 litre / dan

energetski razred: A

tajmer: 1-24 sata

Led displej

automatska 60 ° horizontalna oscilacija

sredstvo za hladenje: R290 210g

daljinski upravljac¢ ukljucuje tip baterije: 2 x AAA
maks. duzina priklju¢enog izduvnog kanala: 150 cm
vanjski promjer priklju¢enog izduvnog kanala: 13 cm
nivo buke: <65 dB (A)

napajanje: 220-240V ~ 50Hz

vanjske dimenzije uredaja: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

M K KanauuTeT 3a nagemne (BTU): 9000 BTU / uac
KanauuTeT 3a nageme (Batun): 2640W

Bfle3Ha MOKHOCT (nageme): 1010W

epeKTUBHO nogpavje 3a nagere Ao 25m°

3 HaumHK Ha paboTa: nafietbe, BEHTUNATOP, Cyllere
Temnepartypae oncer 16-31°C

2 6P3MHM Ha BEHTUIATOPOT

NPOTOK Ha Bo3ayx: 350 m? / uac

KanauuTteT Ha cyliemne: 24 nUTpu Ha AeH

eHepreTcka Knaca: A

Tajmep: 1-24 vaca

Jlep ekpaH

aBTOMAaTCKa XOpPU30HTasIHa ocumnauunja og 60 °

cpepncTBo 3a nagere: R290 2109

LaNeynHCKN ynpaByBay BKJyYeH TUMN Ha 6aTepuja: 2 x AAA
MaKC. JOJIKMHA Ha MPUIOXKeHWOoT U3ayBeH KaHan: 150 cm
HaJBOPELHNOT AMjaMeTap Ha NPUIOKEHNOT U3AYBeH KaHan: 13 cm
HUBO Ha byuaBa: <65 dB (A)

HanojyBame: 220-240V ~ 50Hz

HaABOpPeLHW AUMeH3nK Ha ypefoT: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

N I_ koelcapaciteit (BTU): 9000 BTU / uur
koelvermogen (watt): 2640W
ingangsvermogen (koeling): 1010W
effectieve koelruimte tot 25m”

3 werkingsmodi: koelen, ventileren, drogen
temperatuurbereik 16-31° C

2 ventilatorsnelheden

luchtstroom: 350 m*/ uur
droogcapaciteit: 24 liter / dag
energieklasse: A

timer: 1-24 uur

Led scherm

Gerlach

GERMANY

LOKALE

KLIMAANLAGE

KUHLEN~LUF TEN-TROCKNEN

GL /923

D K kolekapacitet (BTU): 9000 BTU / time
kolekapacitet (watt): 2640W
indgangseffekt (keling): 1010W

effektivt kaleomréde op til 25 m?

3 driftsformer: kgling, ventilator, terring
temperature interval 16-31°C

2 blaeserhastigheder

luftstrem: 350 m* / time

torringskapacitet: 24 liter / dag

S R Kanauutet xnahema (BTY): 9000 BTY / caT
KanauuteT xnahema (Batu): 2640B

ynasHa cHara (xnahere): 10108

edukacHo noapyuje xnaherba go 25m°

3 HauvHa paga: xylahere, BEHTUNATOP, CyLleHe
Temnepatypa temnepatype 16-31°L

2 6p3uHe BeHTMnaTopa

NpoTOK Ba3ayxa: 350 m* / cat

KanauuTeT cywerba: 24 nutapa / faH

automaticka horizontalni oscilace 60 °

chladici ¢inidlo: R290 210 g

v¢etné dalkového ovladani typ baterie: 2 x AAA

max. délka pripojeného vyfukového potrubi: 150 cm
vnéjsi pramér pripojeného vyfukového potrubi: 13 cm
hladina hluku: <65 dB (A)

napajeni: 220-240V ~ 50 Hz

vneéjsi rozmery zarizeni: 36,5x35,5x 71,3 cm

automatische 60 ° horizontale oscillatie

koelmiddel: R290 210g

afstandsbediening inbegrepen batterijtype: 2 x AAA

max. hoogte lengte van het bijgevoegde afzuigkanaal: 150 cm
buitendiameter van het bijgevoegde afvoerkanaal: 13 cm
geluidsniveau: <65 dB (A)

voeding: 220-240V ~ 50Hz

buitenafmetingen van het apparaat: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

aBTOMaTMYEeCKOEe FropU30oHTaIbHOE KoJsiebaHue 60 °

oxnapawowmm arent: R290 210 r

NynbT AUNCTAaHLUMOHHOIO yrpaBneHusa B Komnnekte Tun 6atapeiiku: 2 x AAA
Makcumym. AnvHa Nnpunaraemoro BbITAXKHOMO KaHana: 150 cm

Hapy>Hbl AUaMeTp NpuIaraemoro BbITAXXHOMo KaHana: 13 cm

ypOBeHb LWyma: <65 b (A)

WCTOYHUK NnUTaHmA: 220-240 B ~ 50 'y

BHELUHMe pa3mepbl ycTponcTBa: 36,5 x35,5x 71,3 cm

eHepreTckn paspeq: A energiklasse: A
Tajmep: 1-24 caTta timer: 1-24 timer
NEL ancnnej LED display S LO hladilna zmogljivost (BTU): 9000 BTU / uro H R kapacitet hladenja (BTU): 9000 BTU / sat Fl N jadhdytysteho (BTU): 9000 BTU / tunti

ayTomaTcka 60 ° Xxopmn3oHTanHa ocyunaumja

cpepncTso 3a xnahewe: P290 210r

Ja’bUHCKK yNpaBibad YKibyuyje Tun 6atepuje: 2 K AAA
MaK. fiy>KMHa MpUK/byyYeHor n3gysHor KaHana: 150 um
CMOJbHU NMPEYHVK MPUKIbYYEHOT N38yBHOT KaHana: 13 um
HUBO GykKe: <65 ab (A)

Hanajame: 220-240B ~ 50X3

cnosbHe gnmMeHsuje ypehaja: 36,5 kK 35,5k 71,3 um

automatisk 60 ° vandret svingning

kalevaeske: R290 210g

flernbetjening inkluderet batteritype: 2 x AAA

max. leengde pa den vedhaeftede udstadningskanal: 150 cm
udvendig diameter pa den pasatte udstedningskanal: 13 cm
stgjniveau: <65 dB (A)

stremforsyning: 220-240V ~ 50Hz

enhedens ydre dimensioner: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

hladilna moc¢ (vati): 2640W

vhodna moc¢ (hlajenje): 1010W

u¢inkovito hladilno obmo¢je do 25m?

3 nacini delovanja: hlajenje, ventilator, susenje
temperaturno obmocje 16-31°C

2 hitrosti ventilatorja

pretok zraka: 350 m*/ uro

kapacitet hladenja (vati): 2640W

ulazna snaga (hladenje): 1010W

efektivno podrug¢je hladenja do 25m?

3 nacina rada: hladenje, ventilator, susenje
raspon temperature 16-31°C

2 brzine ventilatora

jaahdytysteho (watteina): 2640W

tuloteho (jaahdytys): 1010W

tehokas jaahdytyspinta-ala 25m? asti

3 toimintatapaa: jadhdytys, tuuletin, kuivaus
lampéotila-alue 16-31°C

2 tuulettimen nopeutta

protok zraka: 350 m? / sat ilmavirta: 350 m®/ tunti

zmogljivost susenja: 24 litrov / dan kapacitet susenja: 24 litre / dan kuivauskapasiteetti: 24 litraa / pdiva

energijski razred: A energetski razred: A energialuokka: A

timer: 1-24 ur tajmer: 1-24 sata ajastin: 1-24 tuntia

LED zaslon LED zaslon LED-naytto

avtomatsko 60 ° vodoravno nihanje automatska 60 ° horizontalna oscilacija automaattinen 60 ° vaakavardhtely

hladilno sredstvo: R290 210g sredstvo za hladenje: R290 210g jaahdytysaine: R290210¢g

daljinski upravljalnik vkljuCuje vrsto baterije: 2 x AAA daljinski upravljac¢ uklju€uje vrstu baterije: 2 x AAA kaukosadtimen mukana toimitettu paristotyyppi: 2 x AAA
maks. dolzina pritrjenega izpuSnega kanala: 150 cm maks. duljina priklju¢enog ispusnog kanala: 150 cm enintaan kiinnitetyn pakoputken pituus: 150 cm
zunanji premer pritrjenega izpusnega kanala: 13 cm vanjski promjer priklju¢enog ispusnog kanala: 13 cm kiinnitetyn pakoputken ulkohalkaisija: 13 cm
raven hrupa: <65 dB (A) razina buke: <65 dB (A) melutaso: <65 dB (A)

napajanje: 220-240V ~ 50Hz napajanje: 220-240V ~ 50Hz virtaldhde: 220 - 240V ~ 50 Hz

zunanje dimenzije naprave: 36,5 x35,5x 71,3 cm vanjske dimenzije uredaja: 36,5 x 35,5x 71,3 cm laitteen ulkoiset mitat: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

UA EMHICTb oxonogxeHHs (BTY): 9000 bTY / roguHy
MOTYXHiCTb OXONOAKEHHA (BaTT): 2640 BT

BXiHa MOTYXHiCTb (oxonogxeHHA): 1010 Bt
edeKTVBHa 30Ha OXONOMKEHHA 10 25Mm°

3 pexunmm poboTU: OXONOLKEHHSA, BEHTUNATOP, CYLLKa
Temnepatypa B mexax 16-31°C

2 WBKAKOCTI 06epTaHHA BeHTUAATOPA

BMTpaTa nositps: 350 m*/ rop

EMHICTb CywWwiHHA: 24 niTpn / foby

AR Ces 10205 (BTUY: 9000 105 £ st nslonss / U
o 1 s (5i): 2640 5

Ll s \dthld (\d&g‘)éa): 1010 sk
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S K chladiaca kapacita (BTU): 9000 BTU / hod
chladiaci vykon (watty): 2640 W

S hladilna zmogljivost (BTU): 9000 BTU / uro
hladilna moc¢ (vati): 2640W

capacita di raffreddamento (BTU): 9000 BTU / ora
capacita di raffreddamento (watt): 2640 W.

eHepreTMYHMI Knac: A Cigss Vbl 3 | vhodna moc¢ (hlajenje): 1010W prikon (chladenie): 1010 W potenza in ingresso (raffreddamento): 1010W
Tanmep: 1-24 rognHm s 1-24 w"&.é ucinkovito hladilno obmog¢je do 25m? efektivna chladiaca plocha do 25 m? area di raffreddamento effettiva fino a 25 m?
CeiTnopgiogHnin gucnnen &.)ub A 3 nacini delovanja: hlajenje, ventilator, susenje 3 reZimy prevadzky: chladenie, ventilator, susenie 3 modalita di funzionamento: raffreddamento, ventola, asciugatura

aBTOMaTU4YHe 60 ° ropn30oHTaNIbHE KONIMBAHHA

oxonomxytouni areHT: R290 210r

NyfbT AUCTaHLINHOIO KepyBaHHA BKIOYAE TUM akymynaTopa: 2 X AAA
MaKC. JOBXKMHA MPUKPINIEHOro BUTAXHOIo KaHany: 150 aus
30BHILWWHIN fiaMeTp NPUESHAHOrO BUTAMXHOIO KaHany: 13 gus

piBeHb wymy: <65 ab (A)

IXKepeno XusneHHA: 220-240B ~ 50My,

30BHILUHI po3mipy NpucTpoto: 36,5 x 35,5x 71,3 cm

temperaturno obmocje 16-31°C
2 hitrosti ventilatorja
pretok zraka: 350 m*/ uro

teplota sa pohybuje v rozmedzi 16-31° C
2 rychlosti ventilatora

prietok vzduchu: 350 m*/ hod
zmogljivost susenja: 24 litrov / dan susiaca kapacita: 24 litrov / den capacita di asciugatura: 24 litri / giorno

energijski razred: A energeticka trieda: A classe energetica: A

timer: 1-24 ur Casovac: 1-24 hodin timer: 1-24 ore

LED zaslon LED displej Display a LED

avtomatsko 60 ° vodoravno nihanje automaticka 60 ° horizontalna oscilacia oscillazione orizzontale automatica di 60 °

hladilno sredstvo: R290 210g chladiace ¢inidlo: R290 210 g agente di raffreddamento: R290 210g

daljinski upravljalnik vkljuCuje vrsto baterije: 2 x AAA zahrnuty typ batérie: 2 x AAA telecomando incluso tipo di batteria: 2 x AAA

maks. dolzina pritrjenega izpuSnega kanala: 150 cm max. dlzka pripojeného vyfukového potrubia: 150 cm max. lunghezza del condotto di scarico annesso: 150 cm
zunanji premer pritrjenega izpusnega kanala: 13 cm vonkajsi priemer pripojeného vyfukového potrubia: 13 cm diametro esterno del condotto di scarico annesso: 13 cm
raven hrupa: <65 dB (A) hladina hluku: <65 dB (A) livello di rumore: <65 dB (A)

napajanje: 220-240V ~ 50Hz napajanie: 220-240V ~ 50 Hz alimentazione: 220-240V ~ 50 Hz

zunanje dimenzije naprave: 36,5 x35,5x 71,3 cm vonkajsie rozmery zariadenia: 36,5 x 35,5x 71,3 cm dimensioni esterne del dispositivo: 36,5 x35,5x 71,3 cm

intervallo di temperatura 16-31°C
2 velocita di ventilazione
flusso d'aria: 350 m*/ ora

e \g_ngg C—Ué‘d& 60 Az
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