
1.7L
2000W

LT Elektrinis virdulys AD1224
Sukamasis pagrindas
Plokš�ias dugnas
Automatinis išjungimas
Galia: 2000W
Did�iausia talpa: 1,5L
�tampa: 230V ~50Hz

EST Veekeetja AD1224
Pöördalus ja lame põhi 
Automaatne väljalülitus 
Võimsus: 2000W
Maksimaalne maht : 1,5L
Toitepinge:  230V ~50Hz

CZ Elektrická konvice AD1224
Oto�ný podstavec
Ploché dno
Automatické vypínání
P�íkon: 2000W
Maximální obsah: 1,5L
Nap�tí: 230V ~50Hz

D Elektrischer Teekocher AD1224
Drehuntersatz und �acher Boden
Automatische Ausschaltung
Leistung: 2000W
Max. Rauminhalt: 1,5L
Spannung: 230V ~50Hz 
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PL Czajnik elektryczny AD1224
Obrotowa podstawa
P•askie dno
Automatyczne wy• czanie
Moc: 2000W
Pojemno­€ maksymalna: 1,5L
Zasilanie: 230V ~50Hz 

LV Elektrisk‚ tƒjkanna AD1224
Rotƒjoša b‚ze un gluda gultne
Autom‚tiska atslƒgšan‚s
Jauda: 2000W
Maksim‚lais tilpums: 1,5L
Spriegums: 230V ~50Hz

SK Elektrická kanvica AD1224
Oto�ná základ„a a ploché dno
Automatické vypínanie
Výkon: 2000W
Maximálny objem: 1,5L
Napätie: 230V ~50Hz

FIN  Vedenkeitin AD1224
Kääntyvä alusta ja tasapohja
Automaattinen virrankatkaisu
Teho: 2000W
Maksimi tilavuus: 1,5L
Virransyöttö: 230V ~50Hz 

RO Fierb…tor electric AD1224
Suport rotativ †i fund plat
Oprire automat…
Putere: 2000W
Capacitate maxim…: 1,5L
Tensiunea: 230V ~50Hz 

I  Bollitore elettrico AD1224
Base girevole e fondo piatto
Spegnimento automatico
Potenza: 2000W
Capacità massima: 1,5L
Tensione: 230V ~50Hz 

H Elektromos vízforraló AD1224
Forgó talp és lapos fenék
Automatikus kikapcsolás
Teljesítmény: 2000W
Maximális ‡rtartalom: 1,5L
Tápfeszültség: 230V ~50Hz 

BIH  Elektri�ni �ajnik  AD1224
Okretno postolje i ravno dno
Automatsko isklju�ivanje
Snaga: 2000W
Maksimalni kapacitet 1,5L
Napajanje: 230V ~50Hz

GB Electric kettle AD1224
Swivel base
Flat heating element
Auto-oˆ
Power: 2000W
Max capacity: 1,5L
Power supply: 230V ~50Hz 

F Bouilloire électrique AD1224
Socle tournant, surface plate
Arrêt automatique
Puissance: 2000W
Capacité maximum: 1,5L
Tension: 230V ~50Hz 

E Hervidor eléctrico AD1224
Base giratoria y fondo plano
Interruptor automático
Potencia: 2000W
Volumen máximo: 1,5L
Carga: 230V ~50Hz 

P Fervedor elétrico AD1224
Base giratória e fundo plano
Desligação automática 
Potência: 2000W
Capacidade máxima: 1,5L
Tensão: 230V ~50Hz 

www.adlereurope.eu

Electric
Kettle
CR 1224

Producer
ADLER EUROPE GROUP

ADLER SP. Z O.O.
ul. Ordona 2A 

01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006

info@adlereurope.eu
Product weight: 1,15kg

www.adlereurope.eu
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