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GB Electric kettle with temperature control
Temperature range 40-100°C
LCD temperature display
Sound signal at startup and after boiling
Dechlorination function
Keep warm function
Stainless steel heating element
Thermal fuse
Opening lid switch
360 degree swivel base, anti-calc �lter
Capacity: 1.7l Power: 1850-2200W
Power supply: 220-240V~50/60Hz

PL Czajnik elektryczny z regulacj� temperatury
Zakres temperatury 40-100°C
Wy�wietlacz temperatury LCD
Sygna� d�wi�kowy podczas uruchamiania i po zagotowaniu
Funkcja dechloracji
Funkcja podgrzewania
Element grzewczy ze stali nierdzewnej
Bezpiecznik termiczny
Wygodny przycisk otwierania pokrywy
Obrotowa podstawa 360°, �ltr antywapniowy
Wydajno��: 1,7l Moc: 1850-2200W
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz

D Wasserkocher mit Temperaturkontrolle
Temperaturbereich 40-100°C
LCD Temperaturanzeige
Tonsignal beim Start und nach dem Kochen
Entchlorungsfunktion
Warmfunktion halten
Heizelement aus Edelstahl
Thermosicherung
Deckelschalter ö�nen
360° drehbare Basis, anti-Calc-Filter
Kapazität: 1.7l Leistung: 1850-2200W
Stromversorgung: 220-240V~50/60Hz

E Hervidor eléctrico con control de temperatura
Rango de temperatura 40-100°C
Pantalla LCD de temperatura
Señal de sonido al inicio y después de hervir.
Función de decloración
Mantener la función caliente
Elemento de calefacción de acero inoxidable
Fusible térmico
Abrir el interruptor de la tapa
Base giratoria de 360 grados, �ltro anti-calc
Capacidad: 1.7l Potencia: 1850-2200W
Fuente de alimentación: 220-240V~50/60Hz

P Chaleira Elétrica com Controle de Temperatura
Faixa de temperatura 40-100°C
Visor de temperatura do LCD
Sinal sonoro na partida e depois da ebulição
Função de descloração
Manter a função quente
Elemento de aquecimento em aço inoxidável
Fusível térmico
Interruptor da tampa de abertura
Base giratória de 360 graus, �ltro anti-calc
Capacidade: 1,7l Potência: 1850-2200W
Fonte de alimentação: 220-240V~50/60Hz

F Bouilloire électrique avec contrôle de la température
Plage de température 40-100°C
A�chage de la température LCD
Signal sonore au démarrage et après ébullition
Fonction de déchloration
Garder au chaud fonction
Elément chau�ant en acier inoxydable
Fusion thermique
Ouverture du couvercle
Base pivotante à 360 degrés
Filtre anti-calc, Capacité: 1.7l Puissance: 1850-2200W
Alimentation: 220-240V~50/60Hz
LV Hervidor eléctrico con control de temperatura
Rango de temperatura 40-100°C
Pantalla LCD de temperatura
Señal de sonido al inicio y después de hervir.
Función de decloración
Mantener la función caliente
Elemento de calefacción de acero inoxidable
Fusible térmico
Abrir el interruptor de la tapa
Base giratoria de 360 grados, �ltro anti-calc
Capacidad: 1.7l Potencia: 1850-2200W
Fuente de alimentación: 220-240V~50/60Hz

LT Elektrinis virdulys su temperat�ros kontrole
Temperat�ros intervalas nuo 40 iki 100°C
LCD temperat�ros indikatorius
Garso signalas paleid�iant ir po virimo
Dekloracijos funkcija
Laikykite šilt� funkcij�
Ner�dijan�io plieno šildymo elementas
Terminis saugiklis
Atidarymo dangtelio jungiklis
360 laipsni� pasukamas pagrindas, anti-calc �ltras
Talpa: 1.7l Galia: 1850-2200W
Maitinimas: 220-240V~50/60Hz

EST Elektrisk� t�jkanna ar temperat�ras kontroli
Temperat�ras diapazons 40-100°C
LCD temperat�ras indikators
Ska�as sign�ls start�šanas laik� un p�c v�r�šanas
Dehlor�šanas funkcija
Saglab�jiet siltu funkciju
Ner�s�još� t�rauda sildelements
Termisk� drošin�t�js
V�ka sl�dzis
360 gr�du pagrieziena pamatne, anti-calc �ltrs
Jauda: 1.7l Jauda: 1850-2200W
Barošanas avots: 220-240V~50/60Hz

H Elektromos vízforraló h�mérsékletszabályozással
H�mérséklet tartomány 40-100°C
LCD h�mérséklet kijelz�
Hangjelzés indításkor és forralás után
Dechlorációs funkció
Tartsa melegen a funkciót
Rozsdamentes acél f
t�elem
Termikus biztosíték
A fedél kapcsoló nyitása
360 fokos forgó alap, anti-calc sz
r�
Kapacitás: 1.7l Teljesítmény: 1850-2200W
Áramellátás: 220-240V~50/60Hz

RO Ceainic electric cu control al temperaturii
Intervalul de temperatur� 40-100°C
A��area temperaturii LCD
Semnal sonor la pornire �i dup� �erbere
Func
ia de declorare
Men
ine
i func
ia cald�
Element de înc�lzire din o
el inoxidabil
Siguran
� termica
Deschiderea comutatorului capacului
Picior pivotant 360 grade, �ltru anti-calc
Capacitate: 1,7 l Putere: 1850-2200W
Alimentare: 220-240V~50/60Hz

BIH Elektri�ni �ajnik sa kontrolom temperature
Raspon temperature 40-100°C
Prikaz temperature LCD-a
Zvu�ni signal pri pokretanju i nakon klju�anja
Funkcija dehlorinacije
Zadr�ite funkciju zagrevanja
Grija�i element od nehr	aju�eg �elika
Termi�ki osigura�
Prekida� otvaranja poklopca
Okretno postolje od 360 stupnjeva, anti-calc �lter
Kapacitet: 1.7l Snaga: 1850-2200W
Napajanje: 220-240V~50/60Hz

CZ Rychlovarná konvice s regulací teploty
Teplotní rozsah 40-100°C
Zobrazení teploty LCD
Zvukový signál p�i spušt�ní a po varu
Funkce dechlorace
Udr�ujte teplou funkci
Nerezový oh�ívací prvek
Tepelná pojistka
Otev�ení spína�e víka
360 stup�ová oto�ná základna, anti-calc �lter
Kapacita: 1,7 l Výkon: 1850-2200W
Napájení: 220-240V~50/60Hz
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£•„›„˜„•†•: 220-240V~50/60Hz

MK ¤¥¦§¨©ª«¦¬ §®¨¦¥ ¯® §®¬¨©®¥± ¬± ¨¦²³¦©±¨´©±¨±
µ¦²³¦©±¨´©¦¬ ®³¯¦¶ 40-100°C
LCD ·ª¯³¥¦¸ ¹± ¨¦²³¦©±¨´©±
º»´«¦¬ ¯ª¶¬±¥ ³©ª ¯¨±©¨´»±¼¦ ª ³® »©ª¦¼¦
½¦¾¥®©ª©±¼¦ ¿´¬§Àª¸±
Â§¥´«¦¨¦ ¸± ¨®³¥±¨± ¿´¬§Àª¸±
Ã©¦¸±« ®· ¬¦'©Ä®¯´»±«§ª «¦¥ª§
µ¦©²ª«§ª ®¯ª¶´©´»±«
Å¨»®©±¼¦ ¬± §±³±§®¨ ¬± §±³±§®¨
360 ¯¨¦³¦¬ ¹± »©¨¦¼¦ Æ±¹±, ±¬¨ª-calc ¿ª¥¨¦©
Ç±³±Àª¨¦¨: 1.7l È®É¬®¯¨: 1850-2200W
Ê±³®¸´»±¼¦: 220-240V~50/60Hz

SLO Elektri�ni kotli�ek s temperaturnim nadzorom
Temperaturno obmo�je 40-100°C
Prikaz temperature LCD-prikazovalnika
Zvo�ni signal ob zagonu in po vrenju
Funkcija dekloriranja
Ohranite funkcijo ogrevanja
Grelni element iz nerjave�ega jekla
Toplotna varovalka
Odpiranje stikala pokrova
360-stopinjska vrtljiva osnova, anti-calc �lter
Kapaciteta: 1.7l Mo�: 1850-2200W
Napajanje: 220-240V~50/60Hz

RUS Ë¥¦§¨©ª«¦¯§ªÌ «±Ì¬ª§ ¯ §®¬¨©®¥¦² ¨¦²³¦©±¨´©Í
½ª±³±¹®¬ ¨¦²³¦©±¨´© 40-100°Î
ÏÇ-·ª¯³¥¦Ì ¨¦²³¦©±¨´©Í
º»´§®»®Ì ¯ª¶¬±¥ ³©ª ¹±³´¯§¦ ª ³®¯¥¦ »±©§ª
Ð´¬§ÀªÑ ·¦¾¥®©ª©®»±¬ªÑ
Î®¾©±¬ª¨Ò ¨¦³¥® ¿´¬§Àªª
Ê±¶©¦»±¨¦¥Ò¬ÍÌ Ó¥¦²¦¬¨ ª¹ ¬¦©Ô±»¦ÕÖ¦Ì ¯¨±¥ª
µ¦³¥®»®Ì ³©¦·®¾©±¬ª¨¦¥Ò
ÂÍ§¥Õ«±¨¦¥Ò §©Í×§ª
Ø®»®©®¨¬®¦ ®¯¬®»±¬ª¦ ¬± 360 ¶©±·´¯®»
Ðª¥Ò¨© ³©®¨ª» ¬±§ª³ª
¤²§®¯¨Ò: 1.7 ¥ È®Ö¬®¯¨Ò: 1850-2200Â¨
Ë¥¦§¨©®³ª¨±¬ª¦: 220-240Â~50/60ÃÀ

NL Waterkoker met temperatuurregeling
Temperatuurbereik 40-100°C
LCD temperatuur display
Geluidssignaal bij het opstarten en na het koken
Dechloreringsfunctie
Warmhoudfunctie behouden
Roestvrijstalen verwarmingselement
Thermische zekering
Openen van de dekselschakelaar
360 graden draaivoet, anti-kalk�lter
Capaciteit: 1.7l Vermogen: 1850-2200W
Stroomvoorziening: 220-240V~50/60Hz

S Elektrisk vattenkokare med temperaturkontroll
Temperaturområde 40-100°C
LCD-temperaturdisplay
Ljudsignal vid uppstart och efter kokning
Dekloreringsfunktion
Håll varm funktion
Rostfritt stål värmeelement
Termisk säkring
Ùppningslucka
360 graders svivelbas, anti-calc �lter
Kapacitet: 1,7l E�ekt: 1850-2200W
Strömförsörjning: 220-240V~50/60Hz

HR Elektri�ni kotli� s kontrolom temperature
Temperaturno podru�je 40-100°C
Prikaz temperature LCD-a
Zvu�ni signal pri pokretanju i nakon klju�anja
Funkcija dehloriranja
Zadr�ite toplinu
Grija�i element od nehr	aju�eg �elika
Toplinski osigura�
Prekida� otvaranja poklopca
Okretna baza od 360 stupnjeva, anti-calc �lter
Kapacitet: 1.7l Snaga: 1850-2200W
Napajanje: 220-240V~50/60Hz

FIN Vedenkeitin, jossa lämpötilan säätö
Lämpötila-alue 40-100°C
LCD-lämpötilan näyttö
Úänimerkki käynnistyksen ja keittämisen jälkeen
Dikloorointitoiminto
Pidä lämpimänä
Ruostumatonta terästä oleva lämmityselementti
Lämpösulake
Kansi-avaimen avaaminen
360 asteen kääntyvä jalusta, anti-calc-suodatin
Kapasiteetti: 1.7l Teho: 1850-2200W
Virtalähde: 220-240V~50/60Hz

SR ¤¥¦§¨©ª«¬ª «±¸¬ª§ ¯± §®¬¨©®¥®² ¨¦²³¦©±¨´©¦
µ¦²³¦©±¨´©¬ª ®³¯¦¶ 40-100°Û
Ø©ª§±¹ ¨¦²³¦©±¨´©¦ ÜÛ½-±
º»´«¬ª ¯ª¶¬±¥ ³©ª ³®§©¦¨±¼´ ª ¬±§®¬ §Ý´«±¼±
Ð´¬§Àª¸± ·¦¾¥®©ª¬±Àª¸¦
º±·©Ôª¨¦ ¿´¬§Àª¸´ ¹±¶©¦»±¼±
Ã©¦¸¬ª ¦¥¦²¦¬¨ ®· ¬¦©Þ±¸´ß¦¶ «¦¥ª§±
µ¦©²ª«§ª ®¯ª¶´©±«
Ø©¦§ª·±« ¹± ®¨»±©±¼¦ ³®§¥®³À±
Å§©¦¨¬± Æ±¹± ®· 360 ¯¨¦³¦¬ª, ±¬¨ª-À±¥À ¿ª¥¨¦©
Ç±³±Àª¨¦¨: 1.7¥ Î¬±¶±: 1850-2200Â
Ê±³±¸±¼¦: 220-240Â~50/60â¹

SK Rýchlovarná kanvica s reguláciou teploty
Teplotný rozsah 40-100°C
Zobrazenie teploty LCD
Zvukový signál pri štarte a po varení
Funkcia dechlorácie
Udr�ujte teplú funkciu
Ohrievací prvok z ušæachtilej ocele
Tepelná poistka
Otváranie spína�a veka
Oto�ná základ�a 360 stup�ov, anti-calc �lter
Kapacita: 1,7 l Výkon: 1850-2200W
Napájanie: 220-240V~50/60Hz

I Bollitore elettrico con controllo della temperatura
Intervallo di temperatura 40-100°C
Display della temperatura LCD
Segnale acustico all'avvio e dopo l'ebollizione
Funzione di declorurazione
Mantieni la funzione calda
Elemento riscaldante in acciaio inossidabile
Fusibile termico
Interruttore del coperchio di apertura
Base girevole a 360 gradi, �ltro anticalcoli
Capacità: 1,7 l Potenza: 1850-2200W
Alimentazione: 220-240V~50/60Hz

DK Elkedel med temperaturregulering
Temperaturområde 40-100°C
LCD temperatur display
Lydsignal ved opstart og efter kogning
Dechloreringsfunktion
Hold varm funktion
Rustfrit stål varmeelement
Termisk sikring
ëbning af lågkontakt
360 graders drejebase, anti-calc �lter
Kapacitet: 1,7 l Strøm: 1850-2200W
Strømforsyning: 220-240V~50/60Hz

UA ¤¥¦§¨©ª«¬ªÌ «±Ì¬ª§ ¹ ©¦¶´¥Õ»±¬¬Ñ² 
¨¦²³¦©±¨´©ª
µ¦²³¦©±¨´©¬ªÌ ·ì±³±¹®¬ 40-100°Î
½ª¯³¥¦Ì ¨¦²³¦©±¨´©ª LCD
º»´§®»ªÌ ¯ª¶¬±¥ ³©ª ¹±³´¯§´ ì ³ì¯¥Ñ §ª³'Ñ¨ì¬¬Ñ
Ð´¬§ÀìÑ ·¦¾¥®©´»±¬¬Ñ
ºÆ¦©ì¶±Ì¨¦ ¿´¬§ÀìÕ ¨¦³¥±
Ê±¶©ì»±¥Ò¬ªÌ ¦¥¦²¦¬¨ ¹ ¬¦©Ô±»ìÕ«®ï ¯¨±¥ì
µ¦©²ì«¬ªÌ ¹±³®ÆìÔ¬ª§
Âì·§©ª»±Õ«ª ³¦©¦²ª§±« §©ª×§ª
Ø®»®©®¨¬¦ ³ì·¯¨±»´ ¬± 360 ¶©±·´¯ì», ±¬¨ª-¿ì¥Ò¨©
Ø®¨´Ô¬ì¯¨Ò: 1.7¥ Ø®¨´Ô¬ì¯¨Ò: 1850-2200W
ð¥®§ Ôª»¥¦¬¬Ñ: 220-240Â~50/60ÃÀ

Products are part of the trade o�er 
of Adler Europe Group the leading 
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ADLER LTD
Juliusza Ordona 2A street
01-237 Warsaw
tel. +48 728 595 006
 info@adlereurope.eu
Product weight: 1.2 kg
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