GB Hair dryer for hotel and swimming pool. Wall-mounted. Integrated switch for air speed &
temperature control. Temperature regulation 0/1/2. Air speed regulation 0/1/2. Auto-off switch
when put hair dryer into the base. Removable inlet air filter for easy cleaning. Extending spiral
cord up to 1,60m for comfortable use. In set: 4 screws, 3 expansion bolts, 1 metal wall-mounted
plate. Power supply: 220-240V~50/60Hz. Power: 1400-1600W. Max Power: 1600W.

PL Suszarka do wtoséw hotelowo-basenowa. Montowana na $cianie. Zintegrowany przetacznik
regulacji predkosci nawiewu i temperatury powietrza. Regulacja temperatury 0/1/2. Regulacja
predkosci powietrza 0/1/2. Przetacznik automatycznego wytaczania po witozeniu suszarki w baze.
Wyjmowany filtr powietrza wlotowego utatwia czyszczenie. Rozciggajacy sie do 1,60 m przewod
spiralny dla wygody uzytkowania. W zestawie: 4 $ruby, 3 kotki rozporowe, 1 metalowa ptytka do
montazu na Scianie. Zasilanie: 220-240V~50/60Hz. Moc: 1400-1600W. Maksymalna moc: 1600W.

D Haartrockner fiir Hotel und Schwimmbad. An der Wand montiert. Integrierter Schalter fiir
Luftgeschwindigkeits- und Temperatursteuerung. Temperaturregelung 0/1/2.
Luftgeschwindigkeitsregelung 0/1/2. Auto-Off-Schalter, wenn der Haartrockner in die Basis
gestellt wird. Abnehmbarer Einlassluftfilter fiir einfache Reinigung. Verldngertes Spiralkabel bis zu
1,60 m fuir komfortable Nutzung. Im Set: 4 Schrauben, 3 Dehnschrauben, 1 Wandplatte aus Metall.
Stromversorgung: 220-240V~50/60Hz. Leistung: 1400-1600W. Maximale Leistung: 1600W.

F Séche-cheveux pour hotel et piscine. Mural. Interrupteur intégré pour le contrdle de la vitesse
de l'air et de la température. Régulation de température 0/1/2. Régulation de la vitesse de I'air
0/1/2. Arrét automatique lorsque le séche-cheveux est placé dans la base. Filtre a air d'entrée
amovible pour un nettoyage facile. Cable spiral extensible jusqu'a 1,60 m pour une utilisation
confortable. En jeu: 4 vis, 3 boulons d'expansion, 1 plaque murale en métal. Alimentation:
220-240V~50/60Hz. Puissance: 1400-1600W. Puissance maximale: 1600W.

E Secador de pelo para hotel y piscina. Montado en la pared. Interruptor integrado para control de
velocidad y temperatura del aire. Regulacién de la temperatura 0/1/2. Regulacion de la velocidad
del aire 0/1/2. Interruptor de apagado automético cuando se coloca el secador de pelo en la base.
Filtro de aire de entrada extraible para facilitar la limpieza. Cable en espiral de hasta 1,60 m para un
uso cémodo. En conjunto: 4 tornillos, 3 pernos de expansion, 1 placa metélica de pared. Fuente de
alimentacion: 220-240V~50/60Hz. Potencia: 1400-1600W. Potencia méxima: 1600W.

P Secador de cabelo para hotel e piscina. Montado na parede. Interruptor integrado para
controle de velocidade e temperatura do ar. Regulagdo da temperatura 0/1/2. Regulagéo da
velocidade do ar 0/1/2. Desligue automaticamente quando colocar o secador de cabelo na base.
Filtro de ar de entrada removivel para limpeza facil. Extensao de cabos em espiral até 1,60m para
uso confortavel. Em conjunto: 4 parafusos, 3 parafusos de expansao, 1 placa metalica de parede.
Fonte de alimentagdo: 220-240V~50/60Hz. Poténcia: 1400-1600W. Poténcia Maxima: 1600W.

LT Plauky dZiovintuvas viesbutyje ir baseine. Sieninis. Integruotas oro greicio ir temperattros
valdymo jungiklis. Temperataros reguliavimas 0/1/2. Oro greicio reguliavimas 0/1/2. Automatinio
isjungimo jungiklis, kai plauky dziovintuvas jdedamas j pagrinda. Nuimamas oro filtras, skirtas
lengvai valyti. Patogiam naudojimui pratestas spiralinis kabelis iki 1,60 m. Komplekte: 4 varztai,

3 issiplétimo varztai, 1 metaliné sienelé. Maitinimas: 220-240V~50/60Hz. Galia: 1400-1600W.
Maksimali galia: 1600W.

LV Matu zavétajs viesnica un baseina. Piestiprinats pie sienas. Integréts slédzis gaisa atruma un
temperatdras regulésanai. Temperatdras regulé&jums 0/1/2. Gaisa atruma regul&jums 0/1/2.
Automatiskas izslégsanas slédzis, kad matu Zavétajs tiek ievietots pamatné. Nonemams ieplades
gaisa filtrs nodrosina vieglu tirisanu. Paplasinat spiralveida kabeli [idz 1,60 m értai lietosanai.
Komplekta: 4 skraves, 3 izplesanas skraves, 1 metala sienas plaksne. Barosanas avots:
220-240V~50/60Hz. Jauda: 1400-1600W. Maksimala jauda: 1600W.

EST Hotellis ja basseinis on foon. Seinale kinnitatud. Integreeritud lliti 6hu kiiruse ja
temperatuuri reguleerimiseks. Temperatuuri reguleerimine 0/1/2. Ohu kiiruse reguleerimine
0/1/2. Automaatne véljalUlitusliliti, kui juuksed kuivatatakse alusesse. Eemaldatav
sisselaskedhufilter holbustab puhastamist. Mugavaks kasutamiseks on pikendatud spiraalkaabel
kuni 1,60 m. Komplektis: 4 kruvi, 3 paisupaari, 1 metallist seinale paigaldatav plaat. Toiteallikas:
220-240V~50/60Hz. Voimsus: 1400-1600W. Maksimaalne véimsus: 1600W.

RO Uscator de par pentru hotel si piscind. Montate pe perete. Intrerupétor integrat pentru
controlul vitezei si temperaturii aerului. Reglarea temperaturii 0/1/2. Reglarea vitezei aerului
0/1/2. Intrerupator de oprire automata cand puneti uscatorul de par in baza. Filtru de aer
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R T e e ®, detasabil pentru curdtare usoard. Extindeti cablul spiralat pana la 1,60 m pentru o utilizare
S e e % confortabila. In set: 4 suruburi, 3 suruburi de expansiune, 1 placa metalica pe perete. Alimentare:
: S PR ° 220-240V~50/60Hz. Putere: 1400-1600W. Putere maxima: 1600W.
. N - L] [ ] [ ]
* e o ® P .. [ ] .. [ o ) BIH susilo za kosu za hotel i bazen. Montiran na zid. Integrisani prekidac za kontrolu brzine
- e e %, © o ® ° .. o ° i temperature zraka. Regulacija temperature 0/1/2. Regulacija brzine zraka 0/1/2. Prekidac za
L]

automatsko iskljucivanje kada stavite fen za kosu u bazu. Uklonjivi ulazni filter zraka za lako
&iscenje. Prosirujuci spiralni kabel do 1,60m za udobno koristenje. U setu: 4 vijka, 3 ekspanziona
vijka, 1 metalni zidni nosac. Napajanje: 220-240V~50/60Hz. Snaga: 1400-1600W. Maksimalna
snaga: 1600W.

H Hajszarit6 a szalloda és a medence szamara. Falra szerelt. Beépitett kapcsol6 a levegd
sebességének és hémérsékletének szabalyozdsdhoz. Hdmérséklet szabéalyozas 0/1/2.
Légsebesség-szabalyozas 0/1/2. Automatikus kikapcsolds kapcsol6, ha hajszaritét helyez az alapba.
Eltavolithato bedmlé6 levegd sziir6 a kdnnyd tisztitas érdekében. A kényelmes hasznalat érdekében
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: 3 . ° o L4 L] [} [ ) a spiralkabel 1,60 m-ig terjed. Készletben: 4 csavar, 3 bévitcsavar, 1 fém falra szerelheté lemez.
of max /50 .®/GFF 514;//, o S .' ° .' ° .’ ° .‘..'. Tapegység: 220-240V~50/60Hz. Teljesitmény: 1400-1600W. Max. Teljesitmény: 1600W.
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aépa Kal éheyxo Beppokpaciag. PuBuion Beppokpaciag 0/1/2. PUBuion taxutntag aépa 0/1/2.
ALAKOTITNG QUTOPATNG ATIEVEPYOTIOINONG OTAV TOTOBETEITAL OTEYVWTAPAG LAANIWV OTn Bdon.
Agatpolpevo @iktpo aépa €l0650ou yia LKoo KaBaptopo. Eméktaon omelpogidols kaAwdiou
péxpt 1,60m yla avetn xprion. e ouvolo: 4 Bideg, 3 Bideg eméktaong, 1 LETAANIKY) TTAAKA.
Tpogodoaia: 220-240V~50/60Hz. Iox0¢: 1400-1600W. Méyiotn 1ox0¢: 1600W.

MK ®en 3a koca 3a xoTen 1 6a3eH. MoHTUpaHa Ha suA. MIHTerpupaH npekuHyBay 3a KOHTPONa Ha
6p3uHaTa 1 TemnepaTypata Ha Bo3fyxoT. Perynauuja Ha Temnepatypa 0/1/2. Perynauuja Ha 6p3viHa
Ha Bo3ayxoT 0/1/2. ABTOMaTCKO MCK/TyuyBatbe Kora peH 3a Koca ro cTaBaTe BO OCHOBaTa.
OTCTpaHNMB BNE3HNOT BO3AyLleH GpuiTep 3a NecHo YncTerbe. MpoLunpyBatbe Ha cnupaneH Kaben
£0 1,60m 3a yao6Ho kopucTere. Bo komnneTt: 4 3aBpTKY, 3 eKCMaH3MOHMW 3aBPTKKY, 1 MeTanHa nnoya
Ha sua. Hanojysatbe: 220-240V~50/60Hz. MokHocT: 1400-1600W. MakcmanHa MoKHOCT: 1600W.

CZ vysouset vlasti pro hotel a bazén. Nasténny. Integrovany spinac pro fizeni rychlosti a teploty
vzduchu. Regulace teploty 0/1/2. Regulace rychlosti vzduchu 0/1/2. Pfepina¢ automatického
vypnuti pfi vkladani vysousece vlast do zakladny. Odnimatelny vstupni vzduchovy filtr pro snadné
cisténi. Prodluzovaci spirdlovy kabel do 1,60 m pro pohodIné pouZziti. V sadé: 4 Srouby, 3 rozpérné
srouby, 1 kovova nasténna deska. Napéjeni: 220-240V~50/60Hz. Vykon: 1400-1600W.

Max. Vykon: 1600W.

RUS ®en ans otens u 6acceita. HacTeHHbil. BCTpoeHHbI nepekntoyatenb AN KOHTPONA
CKOPOCTM 1 TeMnepaTypbl Bo3ayxa. PerynuposaHue Temnepatypbl 0/1/2. PerynunposaHue ckopoctu
Bo3ayxa 0/1/2. ABToMaT4ecKoe BbiK/lloueHve Npu ycTaHoBKe peHa B ocHoBaHMe. CbeMHbIi
BNYCKHOW BO3AYLUHbIVA GUNBLTP ANA NErKON OUNCTKN. YAIMHEHME cnupanbHoro kabena fo 1,60 m
Ana KoMGOPTHOro UCMoNb30BaHKA. B komnnekTe: 4 BUHTa, 3 Atobens, 1 MeTannMyeckas HacTeHHas

! nnactuHa. dnektponurtaHue: 220-240B~50/60My. MowHocTb: 1400-1600 BT. MakcMmanbHaa
MOLYHOCTb: 1600 BT.t

NL Fshn voor hotel en zwembad. Op de muur gemonteerd. Geintegreerde schakelaar voor
luchtsnelheid en temperatuurregeling. Temperatuurregeling 0/1/2. Regeling van de luchtsnelheid
y  0/1/2. Auto-uitschakelaar wanneer een f6hn in de basis wordt geplaatst. Verwijderbaar
inlaatluchtfilter voor eenvoudige reiniging. Verlengbare spiraalkabel tot 1,60 m voor comfortabel
gebruik. In set: 4 schroeven, 3 expansiebouten, 1 metalen wandplaat. Stroomvoorziening:
220-240V~50/60Hz. Vermogen: 1400-1600W. Max. Vermogen: 1600W.

SLO susilnik za lase za hotel in bazen. Na steno. Vgrajeno stikalo za nadzor hitrosti in temperature
zraka. Regulacija temperature 0/1/2. Regulacija hitrosti zraka 0/1/2. Stikalo za samodejni izklop, ko
je susilnik za lase vstavljen v podnozje. Odstranljiv vstopni zrac¢ni filter za enostavno ciscenje.
Podaljsan spiralni kabel do 1,60m za udobno uporabo.V kompletu: 4 vijaki, 3 vijaki, 1 kovinska
stenska plosca. Napajanje: 220-240V~50/60Hz. Mo¢: 1400-1600W. Najvecja moc: 1600W.
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HR Susilo za kosu za hotel i bazen. Zidna. Integrirani prekida¢ za kontrolu brzine i temperature
zraka. Regulacija temperature 0/1/2. Regulacija brzine zraka 0/1/2. Prekida¢ za automatsko
isklju¢ivanje kada stavite susilo za kosu u bazu. Uklonjivi ulazni filtar za zrak za jednostavno
ciscenje. Prosirenje spiralnog kabela do 1,60m za udobno koristenje. U setu: 4 vijka, 3 ekspanzijska
vijka, T metalna ploca za montazu na zid. Napajanje: 220-240V~50/60Hz. Snaga: 1400-1600W.
Maksimalna snaga: 1600W.

FIN Hiustenkuivaaja hotelli ja uima-allas. Seindan asennettava. Integroitu kytkin ilman nopeuden
ja lampétilan saatoon. Lampotila-asetus 0/1/2. limanopeuden sd&td 0/1/2. Auto-off-kytkin, kun
hiustenkuivain asetetaan alustaan. Irrotettava tuloilmansuodatin helpottaa puhdistusta.
Laajennettu kierrejohto jopa 1,60 m: n etdisyydelle mukavasta kaytosta. Sarjassa: 4 ruuvia,

3 paisuntapulttia, 1 metalliseinélevy. Virtaldhde: 220-240V~50/60Hz. Teho: 1400-1600W.

Max teho: 1600W.

S Hartork for hotell och pool. Vaggmonterad. Integrerad brytare for lufthastighet och
temperaturreglering. Temperaturreglering 0/1/2. Reglage for lufthastighet 0/1/2. Automatisk
avstangningsbrytare nar du satter hartork i basen. Avtagbart inloppsfilter for enkel rengéring.
Forlangning av spiralkabel upp till 1,60 m for bekvam anvandning. | set: 4 skruvar,

3 expanderingsbultar, 1 metallplatta pa vagg. Stromforsorjning: 220-240V~50/60Hz.

Effekt: 1400-1600W. Max effekt: 1600W.

SK Fén pre hotel a bazén. Nastenny. Integrovany spinac pre regulaciu rychlosti a teploty
vzduchu. Reguldcia teploty 0/1/2. Regulécia rychlosti vzduchu 0/1/2. Automaticky vypinac pri
vkladani fénu do zékladne. Odnimatelny filter vstupného vzduchu pre jednoduché cistenie.
PredIzovaci Spiralovy kabel do 1,60 m pre pohodIné pouzivanie.V stprave: 4 skrutky, 3 rozpinacie
skrutky, 1 kovova nastenna doska. Napajanie: 220-240V~50/60Hz. Vykon: 1400-1600W.

Max. Vykon: 1600W.

I Asciugacapelli per hotel e piscina. Montaggio a parete. Interruttore integrato per controllo della
velocita e della temperatura dell'aria. Regolazione della temperatura 0/1/2. Regolazione della
velocita dell'aria 0/1/2. Interruttore di spegnimento automatico quando si mette l'asciugacapelli
nella base. Filtro dell'aria in ingresso rimovibile per una facile pulizia. Estensione del cavo a spirale
fino a 1,60m per un uso confortevole. Nel set: 4 viti, 3 viti di espansione, 1 piastra metallica a
parete. Alimentazione: 220-240 V~50/60Hz. Potenza: 1400-1600 W. Potenza massima: 1600W.

SR Cywwuno 3a kocy 3a xoTen 1 6aseH. 3ua. VIHTerpucaHn npekmaay 3a KOHTPOIy 6p3uHe 1
Temnepartype Ba3ayxa. Perynauuja temnepatype 0/1/2. Perynaumja 6p3uHe Baspyxa 0/1/2.
Mpekmnpay 3a ayTOMaTCKO UCKIbyuMBatbe Kafa CTaBuTe deH 3a Kocy y 6asy. YKNomwuBM ynasHn
dunTep 3a Bazgyx 3a nako unwheme. Mpouwvpyjyhn cnnpanHm kabn go 1,60M 3a yno6Hy
ynotpeby. Y ceTy: 4 BujKa, 3 eKCnaH31oHa BujKa, 1 MeTanHu 3ugHu Hocau. Hanajatbe:
220-240B~50/60X3. CHara: 1400-1600B. MakcumanHa cHara: 1600B.

DK Hartarrer til hotel og swimmingpool. Vaegmonteret. Integreret switch til lufthastighed og
temperaturregulering. Temperaturregulering 0/1/2. Lufthastighed regulering 0/1/2. Automatisk
afbryder, nar du saetter harterrer i bunden. Aftageligt indlgbsfilter for nem rengering. Udvidelse
af spiralkabel op til 1,60 m til komfortabel brug. | seet: 4 skruer, 3 ekspansionsbolte, 1 metal
veegmonteret plade. Stramforsyning: 220-240V~50/60Hz. Effekt: 1400-1600W.

Maksimal effekt: 1600W.
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UA Oen ana rotenio Ta 6aceiiny. HacTiHHuit. B6yaoBaHuii nepemmKay Ans KOHTPOSIHO WBMAKOCTI
Ta TemnepaTypw NoBiTpsA. PerynioBaHHA Temnepatypu 0/1/2. PerynioBaHHA WBWAKOCTi NOBITPA
0/1/2. ABTOMaTUYHWI BUMMKAY, KON CTaBUTbCA GpeH Ha 6a3y. 3HIMHWI NOBITPAHMIA GinbTp Ans
NErkoro ouneHHa. Po3wmpeHHa cnipanbHoro kabento fo 1,60M ANA 3pyYHOro BUKOPUCTaHHSA.
B kKomnnekTi: 4 rBuHTK, 3 A06ensd, 1 meTaneBa HaCTiHHA NIACTUHA. BNokK XuBneHHs:
220-240B~50/60r. MoTy>cHicTb: 1400-1600 BT. MakcMmanbHa noTyHicTb: 1600BT.
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