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GB Hair dryer. Integrated switch for control: 2 temperature settings,
2 air speed settings. Cool-shot function. Concentrator. Power: 1100W.
Power supply: 220-240V ~50/60Hz.

D Haartrockner. Integrierter Schalter zur Steuerung:

2 Temperatureinstellungen, 2 Luftgeschwindigkeitseinstellungen.
Cool-Shot-Funktion. Konzentrator. Leistung: 1100W. Stromversor-
gung: 220-240V ~50/60 Hz.

PL Suszarka. Zintegrowany przetacznik regulacji: 2 stopnie sity
nadmuchu. 2 ustawienia temperatury. Funkcja chtodnego
nadmuchu. Koncentrator powietrza. Moc: 1100W. Zasilanie:
220-240V ~50/60Hz

F Séche-cheveux. Commutateur intégré pour le controle:

2 réglages de température, 2 réglages de vitesse de 'air. Fonction
coo/—shot. Concentrateur. Puissance: 1100 W. Alimentation: 220-240V
~50/60Hz.

E Secador de pelo. Interruptor integrado para control:

2 configuraciones de temperatura, 2 configuraciones de velocidad
del aire. Funcién Cool-shot. Concentrador. Potencia: 1100W. Fuente
de alimentacién: 220-240V ~50/60Hz.

P Secador de cabelo. Interruptor integrado para controle: 2
configuragdes de temperatura, 2 configuragoes de velocidade do ar.
Funcgao Cool-shot. Concentrador. Poténcia: 1100W. Fonte de
alimentacdo: 220-240V ~50/60Hz.

LT Plauky dziovintuvas. Integruotas jungiklis valdymui: 2
temperaturos nustatymai, 2 oro greicio nustatymai.,Cool-shot”
funkcija. Koncentratorius. Galia: T100W. Maitinimas:

220-240V ~50/60Hz.

LV Féns. Integréts slédzis kontrolei: 2 temperatras iestatijumi, 2
gaisa atruma iestatijumi. Cool-shot funkcija. Koncentrators. Jauda:
1100W. Baro3anas avots: 220-240V ~50/60Hz.

EST Foon. Integreeritud liiliti juhtimiseks: 2 temperatuuri seadistust,
2 6hukiiruse seadistust. Cool-shot funktsioon. Kontsentraator.
Véimsus: 1100W. Toide: 220-240V ~50/60Hz.

RO Uscator de par. Comutator integrat pentru control: 2 setéri de
temperatura, 2 setdri de viteza a aerului. Functie cool-shot.
Concentrator. Putere: 1100W. Alimentare: 220-240V ~ 50 / 60Hz.

BIH Fen. Integrirani prekidac za upravljanje: 2 postavke temperature,
2 postavke brzine zraka. Cool-shot funkcija. Koncentrator. Snaga:
1100W. Napajanje: 220-240V ~50/60Hz.

H Haﬂ'szén’té. Beépitett kapcsold a vezérléshez: 2 h6mérséklet-
-bedllitas, 2 légsebesség-bedllitas. Cool-shot funkcié. Koncentrator.
Teljesitmény: 1100W. Tapellatas: 220-240V ~50/60Hz.

GR steyvwtipac parmv. Evowpatwuévog SIakomTne yia éNeyxo: 2
pue‘.lioac Beppokpaciag, 2 pubuicelg TaxutnTag aépa. Asttoupyia
Coo/—shot. SUYKeVTPWTAG. IoxV¢: 1100W. Tpogpodoaia: 220-240V
~50/60Hz.

MK ®en. Unterpupan npekmHyBsau 3a KOHTpona: 2 NOCTaBKy 3a
TemnepaTypa, 2 NOCTaBKM 3a 6p3nHa Ha Bo3ayxoT. OyHKLUMja co nageH
ynap. KoHueHTtpaTop. MokHocT: 1100W Hanojysatbe: 220-240V
~50/60Hz.

CZ Fén. Integrovany spina¢ pro ovladani: 2 nastaveni teploty,
2 nastaveni rychlosti vzduchu. Funkce Cool-shot. Koncentrator.
Viykon: 1100 W. Napajeni: 220-240V ~50/60Hz.

RUS ®en. BctpoenHbiii nepekniouatent ans ynpasneHns: 2
HaCTPOWKV TemnepaTypbl, 2 HACTPONKM CKOPOCTK Boayxa. DyHKLMA
Cool-Shot. KoHueHTpaTop. MowHocTb: 1100BT. dnekTponutaHue:
220-240 B ~50/60ru,.

NL Haardroger. Geintegreerde schakelaar voor bediening:

2 temperatuurstanden, 2 luchtsnelheidsstanden. Cool-shot-functie.
Confentrator. Vermogen: 1100W. Stroomvoorziening: 220-240V
~50/60Hz.
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SLO susilnik za lase. Vgrajeno stikalo za nadzor: 2 nastavitvi
temperature, 2 nastavitvi hitrosti zraka. Funkcija Cool-shot.
Koncentrator. Mo¢: 1100W. Napajanje:

220-240V ~50/60Hz.

HR Susilo za kosu. Integrirani prekida¢ za upravlg'anje: 2 postavke
temperature, 2 postavke brzine zraka. Cool-shot funkcija. Koncentra-
tor. Snaga: 1100W. Napajanje: 220-240V ~50/60Hz.

FIN Hiustenkuivaaja. Integroitu kytkin ohjausta varten: 2 limpétila-
-asetusta, 2 ilman nopeuden asetusta. Cool-shot-toiminto. Rikastin.
Teho: 1100W. Virtaldhde: 220-240V ~50/60Hz.

S Hartork. Integrerad brytare for styrning: 2 temperaturinstaliningar,
2 lufthastighetsinstéllningar. Cool-shot-funktion. Koncentrator. Effekt:
1100W. Stromforsérjning: 220-240V ~50/60Hz.

SK Fén. Integrovany spina¢ na ovladanie: 2 stupne teploty,
2 stupne rychlosti vzduchu. Funkcia cool-shot. Koncentrator. Vykon:

i 1100W. Napajanie: 220-240V ~50/60Hz.

| Asciugacapelli. Interruttore integrato per il controllo:

2 impostazioni di temperatura, 2 impostazioni di velocita dell'aria.
Funzione Cool-shot. Concentratore. Potenza: 1100 W. Alimentazione:
220-240V ~50/60Hz.

SR ®eH 3a kocy. VHTerpncaHm npekmpay 3a ynpasarbe:

2 nopellaBatba TeMnepaType, 2 nofellaBatba 6p3vHe Basayxa.
Lloon-cxoT dyHKumja. XaHr noon. CHara: 1100B. Hanajare: 220-240B
~50/60X3.

DK Hartarrer. Integreret kontakt til styring: 2 temperaturindstillinger,
2 lufthastighedsindstillinger. Cool-shot funktion. Koncentrator. Effekt:
1100W. Stremforsyning: 220-240V ~50/60Hz.

UA ®en ans sBonoccs. BéyposaHmit nepemmikay ans ynpasiHHs: 2
HanalTyBaHHA TeMNepaTypu, 2 HanaLTyBaHHs WBMAKOCTI MOBITPA.
®yHKuia Cool-Shot. KoHueHTpaTop. MoTyHicTb: 1100 BT. XrBneHHs:
220-240B ~50/60Mw,.

BG Ceuwoap. BrpageH npeskniousaten 3a ynpaeneHue: 2 HaCTPOKM
Ha TemnepaTypara, 2 HaCTPOIIKI Ha CKOPOCTTa Ha Bb3Ayxa. DyHKUMSA
Cool-Shot. KoHueHTpaTop. MowHocT: 1100W. 3axpaHBaHe: 220-240V
~50/60Hz.
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