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PROFESSIONAL
PRODUCT

GB Hair dryer. Integrated switch for control: 2 temperature settings, 2 air
speed settings. Concentrator. Hang loop. Power: 1200W. Power supply:
220-240V ~50/60Hz.

D Haartrockner. Integrierter Schalter zur Steuerung: 2 Temperatureinstel-
lungen, 2 Luftgeschwindigkeitseinstellungen. Konzentrator. Hingeschlaufe.
Leistung: 1200W. Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz.

PL Suszarka. Zintegrowany przetacznik regulacji: 2 stopnie sity
nadmuchu, 2 ustawienia temperatury. Koncentrator powietrza. Uchwyt
do zawieszania. Moc: 1200W. Zasilanie: 220-240V ~50/60Hz.

F Séche-cheveux. Commutateur intégré pour le controle: 2 réglages de
température, 2 réglages de vitesse de I'air. Concentrateur. Accrochez la
boucle. Puissance: 1200 W. Alimentation: 220-240V ~50/60Hz.

E Secador de pelo. Interruptor integrado para control: 2 configuraciones
de temperatura, 2 configuraciones de velocidad del aire. Concentrador.
Cuel/gue el bucle. Potencia: 1200W. Fuente de alimentacion: 220-240V
~50/60Hz.

P Secador de cabelo. Interruptor integrado para controle: 2 configuracoes
de temperatura, 2 configuragdes de velocidade do ar. Concentrador. Hang
loop. Poténcia: 1200W. Fonte de alimentagdo: 220-240V ~50/60Hz.

LT Plauky dziovintuvas. Integruotas jungiklis valdymui: 2 temperataros
nustatymai, 2 oro greicio nustatymai. Koncentratorius. Pakabinimo kilpa.
Galia: 1200W. Maitinimas: 220-240V ~50/60Hz.

LV Feéns. Integréts slédzis kontrolei: 2 temperataras iestatijumi, 2 gaisa
atruma iestatijumi. Koncentrators. Pakart cilpu. Jauda: 1200W. Baro$anas
avots: 220-240V ~50/60Hz.

EST Foon. Integreeritud liiliti juhtimiseks: 2 temperatuuri seadistust,
2 6hukiiruse seadistust. Kontsentraator. Riputa silmus. Voimsus: 1200W.
Toide: 220-240V ~50/60Hz.

RO Foo6n. Integreeritud lliti juhtimiseks: 2 temperatuuri seadistust,
2 6hukiiruse seadistust. Kontsentraator. Riputa silmus. Voimsus: 1200W.
Toide: 220-240V ~50/60Hz.

BIH Fen. Integrirani prekida¢ za upravljanje: 2 postavke temperature,
2 postavke brzine zraka. Koncentrator. Hang loop. Snaga: 1200W.
Napajanje: 220-240V ~50/60Hz.

H Hajszarité. Beépitett kapcsold a vezérléshez: 2 hémérséklet-bedllitas,
2 légsebesség-bedllitas. Koncentrator. Hang hurok. Teljesitmény: 1200W.
Tapellatas: 220-240V ~50/60Hz.

GR steyvwtripac par@v. Evewpatwuévoc S1IakomTne yia éNeyxo:
2 puBpioelg Beppokpaaiag, 2 pubuicelg Tag(t’:rnmc AéPa. ZUYKEVTPWTAG.
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MK ®en. NnTerpupan npekuHysau 3a KOHTPONa: 2 NOCTaBKM 33
TemnepaTypa, 2 NoCTaBKM 3a 6p3rHa Ha Bo3AyxoT. KoHueHTpaTop. Bucat
jamka. MokHocT: 1200W Hanojysarbe: 220-240V ~50/60Hz.

CZ Fén. Integrovany g)lnaé pro ovladani: 2 nastaveni teEIoty, 2
nastaveni rychlosti vzduchu. Koncentrator. Zavésit smycku. Viykon:
1200 W. Napajeni: 220-240V ~50/60Hz.

RUS Oen. BctpoeHHbiii nepekniouatent Ans ynpasneHns: 2 HacTPONKM
TemnepaTtypbl, 2 HACTPOWKM CKOPOCTH Bo3ayxa. KoHueHTpaTop. MNetna
Ana noasewmBaHna. MowHocTb: 1200BT. SnekTponutaHue: 220-240 B
~50/60rw,.

NL Haardro%er. Geintegreerde schakelaar voor bedienin?: 2 temperatu-
urstanden, 2 luchtsnelheidsstanden. Concentrator. Hang lus. Vermogen:
1200W. Stroomvoorziening: 220-240V ~50/60Hz.

SLO susilnik za lase. Integrirano stikalo za nadzor: 2 nastavitvi
temperature, 2 nastavitvi hitrosti zraka. Koncentrator. Obesite zanko.
Moc: 1200W. Napajanje: 220-240V ~50/60Hz.

HR Susilo za kosu. Integrirani prekidac za upravljanje: 2 postavke
temperature, 2 postavke brzine zraka. Koncentrator. Objesite petlju.
Snaga: 1200W. Napajanje: 220-240V ~50/60Hz.

FIN Hiustenkuivaaja. Integroitu kytkin ohjausta varten: 2 [impétila-ase-
tusta, 2 ilman nopeuden asetusta. Rikastin. Ripusta silmukka. Teho: 1200
W. Virtaldhde: 220-240V ~ 50 / 60Hz.

S Hartork. Integrerad brytare for styrning: 2 temperaturinstiliningar, 2
lufthastighetsinstaliningar. Koncentrator. Hang ogla. Effekt: 1200W.
Stromforsorjning: 220-240V ~50/60Hz.
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SK Fén. Integrovany spina¢ na ovladanie: 2 stupne teploty, 2 stupne
rychlosti vzduchu. Koncentrétor. Zavesit slucku. Prikon: 1200 W.
Napéjanie: 220-240V ~50/60Hz.

I Asciugacapelli. Interruttore integrato per il controllo: 2 impostazioni di
temperatura, 2 impostazioni di velocita dell'aria. Concentratore. Hang
loop. Potenza: 1200W. Alimentazione: 220-240V ~50/60Hz.

SR ®eH 3a Kocy. MHTerpucaHi npeknaay 3a ynpassbatbe: 2 nofellaBatba
Temnepatype, 2 nogellaBatba 6p3vHe Basfyxa. KoHLeHTpaTop. XaHr noor.
Chara: 1200B. Hanajare: 220-240B ~50/60X3.

DK Hartarrer. Intect];reret kontakt til styring: 2 temperaturindstillinger,
2 lufthastighedsindstillinger. Koncentrator. Hang loop. Effekt: 1200W.
Stremforsyning: 220-240V ~50/60Hz.

UA ®en ana sonoccs. BygosaHuil nepeMmikay Ans ynpasniHHs:

2 HanaLuTyBaHHsA TemnepaTypW, 2 HanalUTyBaHHA LBUAKOCTI MOBITPA.
KoHueHTpatop. Mosicuty netnto. MoTy»HicTb: 1200 BT.

MvBneHHa: 220-240 B ~ 50/60Mw.

BG Ceuwoap. BrpageH npeskniousaten 3a ynpaeneHue: 2 HaCTPONKM Ha
TemnepaTypaTa, 2 HaCTPOWKM Ha CKOPOCTTa Ha Bb3ayXa. KoHLieHTpaTop.
3akaueTe yukbna. MowHocT: 1200W. 3axpaHBaHe: 220-240V ~50/60Hz.
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Adler Europe Group

ADLER Sp.z0.0. PERAS AD_2266_EAN
ul. Ordona 2A * *
01-237 Warsaw * :

tel. +48 725595 006
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