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ENG 8 quick-heating rollers. 2 roller sizes (4x27mm, 4x32mm). A coating that changes colour when the rollers are 
ready to use. Convenient and easy to use. Clips for quickly securing the rollers. Short heat-up time. Heated tips. A 
"Power On" indicator.

PL 8 sztuk szybko nagrzewających się wałków. 2 rozmiary wałków (4x27mm, 4x32mm). Powłoka zmieniająca kolor, 
gdy wałki są gotowe do użycia. Wygodne i łatwe w użytkowaniu. Zapinki dla szybkiego mocowania wałków. Krótki 
czas nagrzewania. Nienagrzewające się końcówki. Wkaźnik włączenia zasilania.

EST 8 tükki kiiresti kuumenevaid lokirulle. 2 lokirullide suurust (4x27mm, 4x32mm). Kui juukserullid on valmis 
kasutuseks, muudab rullide kate oma värvi. Mugavad ja lihtsad kasutuses. Klambrid juukserullide kiireks kinnitami-
seks. Kiire kuumenemine. Mittekuumenevad rulliotsad. Toite sisselülitamise indikaator. 

BIH 8 komada brzo grejućih se valjci za kosu. 2 dimenzije valjaka (4x27mm, 4x32mm). Sloj koji menja boju, 
kada su valjci spremni za upotrebu. Komotno i lako za upotrebu. Štipaljke za brzo pridržavanje valjaka. Krotko 
vrijeme grijanja. Krajni negrejući se elementi. Pokazatelj uključenja napajanja.

LT 8 vnt. greit šylančių suktukų. 2 suktukų dydžiai (4x27mm, 4x32mm). Danga keičianti spalvą, kai suktukai 
tinkami panaudojimui. Patogus ir lengvas panaudojimas. Segtukai greitam suktukų tvirtinimui. Trumpas šilimo 
laikas. Nešylančios galūnės. Maitinimo įjungimo rodiklis.

LV 8 ātri uzsildāmi ruļļi. Divi ruļļu izmēri (4x27mm, 4x32mm). Pārklājums maina krāsu, kad ruļļi ir gatavi 
lietošanai. Ērti un viegli lietojami. Sprādzītes ātrai ruļļu piestiprināšanai. Iss uzsildīšanas laiks. Uzgaļi neuzkarst. 
Barošanas ieslēgšanas indikators.

MK 8 парчина – валјаци кои што се загреваат брзо. 2 валјаци со две димензии (4x27мм, 4x32мм). Обвивка, 
која што ги менува боите, во моментот кога валјаците се спремни за работа. Удобни и лесни за употреба. 
Затки за брзо зацврстување на валјаците. Кратко време за загревање. Крајни делови, коишто не се 
загреваат. Показател за вклучување на напојувањето.

RO 8 bigudiuri cu înclăzire rapidă. 2 mărimi de bigudiuri (4x27mm, 4x32mm). Stratul de acoperire îşi schimbă 
culoarea atunci când bigudiurile sunt gata de folosire. Confortabile şi facile de utilizat. Clispuri pentru �xare rapidă 
a bigudiurilor. Timpul scurt de încălzire. Capetele rămân reci. Indicatorul de pornire a alimentării electrice.

Power: 35W. Power supply 220V-240V ~50Hz. 
Product weight: 0.54kg.

D8 Stück sich schnell wärmende Wickler. 2 Größen der Wickler (4x27mm, 4x32mm). Beschichtung mit Farbverände-
rung, wenn die Wickler gebrauchsfertig sind. Bequeme und einfache Nutzung. Spangen für schnelle Befestigung der 
Wickler. Kurze Erwärmungszeit. Endungen wärmen sich nicht auf. Anzeige für das Einschalten der Versorgung.

F 8 bigoudis avec un temps de chau�e rapide. 2 tailles de bigoudis (4 x 27 mm, 4 x 32 mm). Revêtement qui change 
de couleur lorsque les bigoudis sont prêts à utiliser. Pratiques et simples d’emploi. Pinces pour une �xation rapide de 
bigoudis. Temps de chau�e court. Embouts froids. Voyant d’alimentation.

E 8 rulos de calentamiento rápido. 2 tamaños de rulos (4x27mm, 4x32mm). El recubrimiento cambia de color cuando 
los rulos están listos para la utilización. Cómodos y fáciles en servicio. Horquillas para la sujeción rápida de rulos. 
Tiempo corto de calentamiento. Terminaciones que no se calientan. Indicador de conexión de alimentación.

P 8 rolos de aquecimento rápido. 2 tamanhos de rolos (4x27mm, 4x32mm). O revestimento muda de cor quando os 
rolos estão prontos para utilização. Confortáveis e fáceis no serviço. Ganchos para a �xação rápida de rolos. Curto 
tempo de aquecimento. Terminações que não se aquecem. Indicador de ligação de energia.

H 8 db gyorsan melegedő henger. Henger 2 méretben: (4x27mm és 4x32mm). Amikor a henger használatra kész, 
megváltozik a bevonat színe. Használata egyszerű és könnyű. A hengerek gyors felszerelését a rögzítő csatok teszik 
lehetővé. Rövid idő alatt melegszik fel. A vége nem melegszik fel. Hálózatba való bekötés jelzője.

FIn 8 kpl nopeasti kuumenevia rullia. 2 rullakokoa (4x27mm, 4x32mm). Pinnoite vaihtaa väriä, kun rullat ovat 
käyttövalmiita. Käytännölliset ja helpot käyttää. Soljet rullien nopeaa kiinnittämistä varten. Lyhyt kuumennusaika. 
Kuumenevat päät. Sähkösyötön merkkivalo.

CZ 8 kusů rychle se nahřívajících válečků. 2 rozměry válečků (4x27mm, 4x32mm). Povlak měnící barvu, když jsou 
válečky připraveny k použití. Pohodlné a snadné používání. Spony pro rychlé připevnění válečků. Krátký čas nahřívání. 
Nenahřívající se koncovky. Ukazatel zapnutí napájení.
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